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Uwagi ogólne 
 
Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla projektantów, monta� ystów, osób nadzoruj� cych 
monta�  oraz u� ytkowników rusztowa�  Platino.  
 
W niniejszej instrukcji okre� lono podstawowe zasady wznoszenia rusztowa�  systemu 
Platino, podano szczegó
owe warunki techniczne rusztowa�  typowych oraz wymagania 
projektowe w odniesieniu do konstrukcji nietypowych. 
 
Niniejsza instrukcja powinna znajdowa�  si�  na ka� dej budowie, na której stosowane s�  
rusztowania systemu Platino. 

 
Przekazywanie oraz powielanie niniejszego dokumentu, wykorzystywanie i publikowanie 
jego tre� ci dozwolone jest tylko za wyra� n�  zgod�  firmy GET Sp. z o.o. 
 
 
Uwaga:  
Za
� cznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji jest dokument pt.„ Platino system. Za
o� enia do 
oblicze�  statycznych ”. W dokumencie tym podano podstawowe wymagania, jakie nale� y 
uwzgl� dni�  przy projektowaniu rusztowa�  nietypowych.  
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE  

1.1 Opis techniczny rusztowania 
Rusztowanie Platino system  jest rusztowaniem ramowym stalowym ocynkowanym 

ogniowo o szeroko� ci ramy 0,74m. Rama rusztowania sk
ada si�  z dwu pionowych stojaków 

po
� czonych ze sob�  poprzecznicami (ryglami) umieszczonymi na górze i na dole ramy. 

Poprzecznica górna s
u� y do mocowania podestów rusztowaniowych. Ci� gi pionowe ram 


� czone s�  mi� dzy sob�  za pomoc�  podestów, które jednocze� nie usztywniaj�  rusztowanie 

w p
aszczy� nie poziomej. W zwi� zku z tym podesty musz�  by�  uk
adane na ka� dej 

kondygnacji i w ka� dym polu. Dolne poprzecznice ram stanowi�  blokad�  uniemo� liwiaj� c�  

wyj� cie pok
adów ze zmontowanej konstrukcji. Usztywnianie rusztowania w p
aszczy� nie 

pionowej dokonuje si�  za pomoc�  st�� e�  uko� nych.  

W rusztowaniach „Platino”, stosuje si�  nast� puj� ce typy podestów:  

- drewniane klejone - szeroko��  0,32m, d
ugo�� : 2,5; 3,0m, grupa obci�� eniowa 3 (2kN/m2) 

- aluminiowe z poszyciem ze sklejki z klap�  przej� ciow�  i drabin�  - szeroko��  0,64m, d
u-

go�� : 2,5; 3,0m, grupa obci�� eniowa 3 (2kN/m2) 

W systemie rusztowa�  ramowych „Platino” znajduje si�  szereg elementów 

uzupe
niaj� cych, dzi� ki którym mo� liwe jest wznoszenie konstrukcji z uwzgl� dnieniem 

lokalnych warunków posadowienia oraz kszta
tu elewacji. Oprócz konsol rozszerzaj� cych 

pomost stosowane s�  d� wigary kratowe, ramy przej� ciowe oraz ramy wyrównawcze.  

1.2 Zakres stosowania rusztowa �  systemowych Platino 
Rusztowania Platino o szeroko� ci 0,74m w wykonaniu typowym s�  przeznaczone do 

prac inspekcyjnych i lekkich prac budowlanych (roboty malarskie, tynkarskie), przy których 

nie wymaga si�  sk
adowania materia
ów. 

Charakterystyka rusztowa�  Platino w wykonaniu typowym: 

1. Obci�� enie u� ytkowe – maks. 2,0kN/m2, niezale� nie od d
ugo� ci pola rusztowania 

2. Maksymalna wysoko��  rusztowania – 24m 

3. Dopuszczalne obci�� enie wiatrem, jakiemu mo� e by�  poddawane zmontowane 

rusztowanie, bez konieczno� ci wykonywania dodatkowych nie mo� e przekracza�  

wielko� ci obci�� e�  okre� lonych w normie PN-EN12811-1 pkt. 6.2.7. (wg  PN-77/B-

02011 – obci�� enia dla I i II strefy), dla za
o� onych w instrukcji ustawie�  rusztowania  

4. Instalacje d� wigów – na rusztowaniu nie mog�  by�  instalowane d� wigi budowlane lub 

urz� dzenia wci� gaj� ce o ud� wigu powy� ej 150 kg,   

5. Praca na rusztowaniu – dopuszczalna tylko na jednym poziomie w danym pionie 

rusztowania. 
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6. Siatka st�� e�  i kotwie�  – rozmieszczenie st�� e�  i zakotwie�  powinno by�  zgodne z 

wymaganiami niniejszej instrukcji (pkt. 5.3, 5.12)  

Rusztowania, które w za
o� eniach projektowych i wykonawczych nie spe
niaj�  wy� ej 

wymienionych wymaga�  (1-6), wymagaj�  przeprowadzenia analizy obliczeniowej (obliczenia 

statyczne). 

Wykonania projektu konstrukcyjno – technicznego oraz oblicze�  statycznych wymagaj�  

konstrukcje rusztowa� , w których przewiduje si�  stosowanie: 

- ram wyrównawczych, 

- ram przej� ciowych, 

- rusztowania o konfiguracji innej ni�  podano w instrukcji. 

Obliczenia konstrukcji rusztowa�  Platino nale� y wykonywa�  zgodnie z postanowieniami 

podanymi w za
� czniku do niniejszej instrukcji pt. „Platino system. Za
o� enia do oblicze�  

statycznych” oraz z obowi� zuj� cymi normami i przepisami.  

1.3 Oznakowanie elementów   
Ka� dy element konstrukcyjny rusztowania Platino  jest oznakowany w sposób trwa
y: 

·  podest drewniany znakowany od czo
a okucia 

·  ramy znakowane w dolnej cz�� ci stojaka (profilu pionowego 48,3mm) 

·  st�� enia i por� cze znakowane z jednej strony 

·  podesty przej� ciowe znakowane od czo
a 

·  kotwy znakowane na jednym z ko� ców profilu rury 

·  stopka znakowana na elemencie poziomym (p
ytce 150x150mm) 

·  oznakowanie z
� czek – wypuk
y nadlew 

Znakowanie znajduj� ce si�  na wszystkich elementach poza z
� czkami, to forma wyt
oczenia, 

wybicia lub wyci� cia znacznikami stalowymi. Ka� de oznakowanie zawiera nast� puj� ce 

informacje: nazw�  modelu i dwie ostatnie cyfry roku produkcji; np.: rusztowanie Platino 

wyprodukowane w 2008 roku b� dzie oznakowane symbolem – „PLATINO 08” 

 

Nazwa PLATINO jest oznaczeniem identyfikuj� cym jednocze� nie typ rusztowania ”Platino” 

oraz producenta rusztowania - firm�  GET z Opola 

2. ZASADY  MONTA� U RUSZTOWA�  PLATINO 

2.1 Wymagania ogólne 
Firma montuj� ca i u� ytkuj� ca rusztowania Platino ponosi pe
n�  odpowiedzialno��  za 

monta�  rusztowania zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej instrukcji oraz wymaganiami 

norm i przepisów obowi� zuj� cych w Polsce. Rusztowania mog�  by�  stawiane, 
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przebudowane oraz demontowane przez uprawnionych monta� ystów tylko pod nadzorem 

osoby do tego uprawnionej.  

Przed monta� em nale� y sprawdzi� , czy elementy rusztowania nie wykazuj�  uszkodze� . 

Uszkodzone elementy nie powinny by�  u� ywane. 

Monta�  rusztowania nale� y wykonywa�  zgodnie z opracowanym planem monta� u lub 

projektem rusztowania.  

Plan monta� u oraz projekt powinien uwzgl� dnia� :  

- lokalizacj�  miejsca wznoszenia rusztowania (strefa obci�� enia wiatrem, otwarto��  

terenu, wysoko��  wznoszonego rusztowania, po
o� enie rusztowania wzgl� dem dróg 

komunikacyjnych i przej��  dla pieszych),  

- wygrodzenie strefy niebezpiecznej na czas monta� u i demonta� u, zgodnie z 

wymaganiami prawnymi, 

- uzyskanie niezb� dnych zezwole�  na postawienie rusztowania w s� siedztwie przej��  

dla pieszych, dróg i ulic 

- rodzaj pod
o� a, na którym posadowione jest rusztowanie,  

- zakres prac wykonywanych na rusztowaniu,  

- wymiar siatki konstrukcyjnej rusztowania (szeroko��  rusztowania, d
ugo��  pola), 

- kszta
t i wymiary elewacji,  

- mo� liwo��  kotwienia rusztowania,  

- rozmieszczenie pionów komunikacyjnych rusztowania,  

- transport pionowy elementów rusztowania w czasie jego monta� u oraz transport 

materia
ów stosowanych w pracach wykonywanych na rusztowaniu,  

- monta�  urz� dze�  zabezpieczaj� cych (urz� dzenia piorunochronne, daszki ochronne),  

- oznakowanie ochronne rusztowania.  

Dla konfiguracji rusztowa�  typowych opisanych w niniejszej instrukcji (pkt. 5) zosta
y 

wykonane obliczenia statyczne, na podstawie których okre� lono podstawowe parametry 

rusztowania (wymiary siatek konstrukcyjnych, ilo��  i rozmieszczenie kotew, oraz obci�� enie 

pod
o� a i kotew � ciennych itp.). Rusztowania te nale� y traktowa�  jako typowe. 

Konstrukcje typowe stanowi� ce najcz� stsze przypadki zastosowa� , nie wymagaj�  

przeprowadzania obliczeniowego dowodu wytrzyma
o� ci statycznej. Dokumentowanie 

wytrzyma
o� ci statycznej nie jest wymagane równie�  w odniesieniu do konstrukcji rusztowa�  

wykazuj� cych odchylenia od wariantów typowych pod warunkiem, � e odchylenia nie maj�  

wp
ywu na wytrzyma
o��  i stateczno��  konstrukcji, a odchylenia mog�  by�  ocenione przez 

kompetentne osoby oraz wykonane przez do� wiadczony i fachowy personel firm 

specjalizuj� cych si�  w monta� u rusztowa� . 
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2.2 Monta �  rusztowania 

2.2.1 Elementy rusztowania 
Do monta� u nale� y stosowa�  wy
� cznie oryginalne cz�� ci rusztowa�  systemu Platino. 

Wszystkie elementy rusztowania posiadaj�  wybite znaki producenta, co umo� liwia 

jednoznaczn�  identyfikacj�  cz�� ci. Instrukcj�  znakowania zawiera pkt. 1.3 niniejszej 

instrukcji. Wykaz cz�� ci stosowanych do monta� u rusztowa� , znajduje si�  w pkt. 4 niniejszej 

instrukcji.  

Przed przyst� pieniem do monta� u nale� y wygrodzi�  stref�  niebezpieczn�  zgodnie z 

wymaganiami oraz sprawdzi�  stan techniczny elementów rusztowania wg kryteriów 

opisanych w pkt. 3.6,   

2.2.2 Przygotowanie pod
o � a i posadowienie rusztowania 
Pod
o� e, na którym ustawia si�  rusztowanie musi by�  dostatecznie równe i no� ne. No-

� no��  pod
o� y gruntowych nie mo� e by�  mniejsza od 0,1MPa. No� no��  pod
o� a nale� y 

ustali�  wg PN-74/B-03020. Przy ustawieniu rusztowania na pod
o� u gruntowym nale� y bez-

wzgl� dnie stosowa�  podk
ady drewniane pod stopy. Wymiary podk
adów (grubo��  d
ugo��  

szeroko�� ) nale� y tak dobiera� , aby podk
ady równomiernie obci�� a
y pod
o� e, a obci�� enie 

jednostkowe jakie b� d�  wywiera
y na pod
o� e nie przekracza
o no� no� ci pod
o� a. Podk
ady 

uk
ada�  prostopadle do � ciany budynku w taki sposób, aby na jednym podk
adzie znajdowa-


y si�  dwie podstawki jednej ramy (rys. 1). Przy ustawieniu rusztowania na pochy
ym pod
o-

� u k� t mniejszy ni�  5º konieczne jest stosowanie podk
adów wyrównawczych(rys. 3).  

W przypadku gdy k� t pochylenia pod
o� a gruntowego jest wi� kszy ni�  5º nale� y 

wykona�  specjalne tarasy (rys 2).  

 

 

 

Rys. 1: Zastosowanie podk
adów drewnianych w celu roz
o� enia obci�� e� ,  



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

Strona - 9 - 
 

28.02.2012 
 

 
 

 

 

 

Rys. 2: Posadowienie rusztowa�  na pod
o� ach gruntowych o du� ym pochyleniu (wykonanie 

tarasów),  

W przypadku pochy
ych pod
o� y konstrukcyjnych nale� y stosowa�  podstawki ze stop�  

uchyln� . Stopki ustawi�  na podk
adach. Nale� y je przytwierdzi�  do podk
adów, a podk
ady 

zabezpieczy�  przed zsuni� ciem. 

Pod ka� d�  ram�  nale� y zamontowa�  regulowane podstawki � rubowe. Aby wyrówna�  ró� nice 

w wysoko� ci terenu wynosz� ce do 0,50m mo� na u� ywa�  podstawek o ró� nej wysoko� ci. Do 

niwelowania wi� kszych ró� nic w wysoko� ciach wykorzystuje si�  ramy wyrównawcze (0,5m; 

1,0m; 1,5m) (rys 3). 

 

 
Rys. 3. Zastosowanie ram wyrównawczych 
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2.2.3 Kolejno ��  czynno � ci monta � owych rusztowania 
Monta�  rusztowania rozpoczyna�  od najwy� szego punktu terenu, na którym 

rusztowanie b� dzie posadowione, przestrzegaj� c jednocze� nie zasady, aby pierwsze 

zmontowane pole pierwszej kondygnacji by
o bezpo� rednio po jego monta� u st�� one 

st�� eniem pionowym (pole bazowe).  

2.2.3.1 U
o� enie podk
adów i podstawek 
Podstawki � rubowe nale� y rozstawi�  zgodnie z wymiarami siatki konstrukcyjnej 

montowanego rusztowania. W rusztowaniach typowych nakr� tki stóp mog�  zosta�  

wykr� cone maksymalnie na wysoko��  0,2m. Na trzpienie zewn� trznych podstawek 

� rubowych, w których zak
adane b� d�  ramy pola bazowego nale� y za
o� y�  wsporniki 

dolnego mocowania st�� enia. Wsporniki te musz�  by�  nak
adane przynajmniej w tych polach 

w których montowane s�  st�� enia pionowe uko� ne. Wsporniki dolnego mocowania st�� enia 

po
� czy�  por� cz�  (rys 4). W polach, nad którym wznoszony b� dzie pion komunikacyjny na 

trzpienie stóp za
o� y�  belki podestowe. Belki te stanowi�  b� d�  podparcie dla podk
adów 

zapewniaj� cych oparcie drabiny pomostu komunikacyjnego 

 

 
 
 

Rys. 4. St�� enie poziome 1 pola (pola bazowego)  

2.2.3.2 Monta �  pierwszego pola pierwszej kondygnacji 
Na trzpienie podstawek za
o� y�  dwie ramy i po
� czy�  je por� cz�  na wysoko� ci 1,0m 

(por� cz montowan�  na czas monta� u). Ramy usztywni�  st�� eniem pionowym uko� nym. 

Jeden koniec st�� enia mocowa�  w bolcu zapadkowym dolnego mocowania st�� enia, 

natomiast drugi koniec na bolcu znajduj� cym si�  w górnej cz�� ci ramy.  

Uwaga: Monter powinien zabezpieczy�  ramy przed przewróceniem si�  a�  do momentu 

zamontowania st�� e� . 

St�� enie z jednej strony posiada dwa otwory. St�� enia pól pierwszej kondygnacji 

powinno by�  osadzone w drugim otworze licz� c od ko� ca. Na kondygnacjach 

wy� szych st�� enia montowa�  w pierwszym otworze.   
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W czasie monta� u st�� e�  i por� czy nale� y szczególn�  uwag�  zwróci�  na to, aby 

zapadki zabezpieczaj� ce po
� czenie st�� enia i por� czy z ram� , po za
o� eniu 

st�� enia znajdowa
y si�  w pozycji pionowej, zabezpieczaj� c por� cz czy st�� enie 

przed samoistnym demonta� em.  

 

Nast� pnie nale� y zamontowa�  podesty (rys 5). Do monta� u u� ywa�  wy
� cznie 

systemowych podestów drewnianych, stalowych lub aluminiowo-sklejkowych. W jednym polu 

musz�  by�  zamontowane dwa pomosty o szeroko� ci 0,32m, lub jeden pomost o szeroko� ci 

0,64m (podest pionu komunikacyjnego). Podesty nale� y montowa�  wprowadzaj� c otwory w 

podestach na bolce znajduj� ce si�  na górnych poprzecznicach. Przy monta� u nale� y zwróci�  

uwag� , aby odleg
o��  kraw� dzi przy� ciennego podestu od � ciany wynosi
a max 20cm. 

Zachowanie tej odleg
o� ci pozwala na pomini� cie zabezpiecze�  pomostów (por� cze i 

kraw�� niki) od strony przy� ciennej rusztowania. Podesty drewniane d
ugo� ci 3m nale� y 

wzajemnie po
� czy�  klamr�  spinaj� c�  – eliminuj� c w ten sposób mo� liwo��  pojawienia si�  

zjawiska „klawiszowania” podestów (stosowa�  w przypadku wyst� pienia obci�� enia 

ci�� arem maksymalnym tylko jednego z dwóch s� siaduj� cych podestów). Zmontowane pole 

dok
adnie wypoziomowa� .  

Tak zmontowane pole stanowi pole bazowe, od którego mo� na zaczyna�  monta�  

kolejnych pól pierwszej kondygnacji.  

 

 
 
 
 

Rys. 5. St�� one pole 1 kondygnacji (pole bazowe)  
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2.2.3.3 Monta �  pozosta
ych pól pierwszej kondygnacji 
Poczynaj� c od zmontowanego pola bazowego (rys. 5) nale� y montowa�  kolejne pola 

poprzez nak
adanie ram na stopy oraz 
� czenie ich podestami oraz por� czami. Pola st�� ane 

(max co 5 pole, je� eli projekt lub instrukcja nie przewiduje monta� u wi� kszej liczby st�� e� ) 

usztywnia�  st�� eniami uko� nymi. Na jednej kondygnacji liczba st�� e�  nie mo� e by�  

mniejsza ni�  2, niezale� nie od ilo� ci montowanych pól. Po zako� czeniu monta� u pierwszej 

kondygnacji nale� y j�  wypoziomowa�  za pomoc�  nakr� tek stóp, zaczynaj� c od najwy� szego 

punktu terenu, na którym jest posadowione rusztowanie(rys. 6). W polu, nad którym zgodnie 

z projektem rusztowania b� dzie wznoszony pion komunikacyjny, przed zamontowaniem 

ram, za
o� y�  na belkach podestowych podk
ady, stanowi� ce oparcie dla drabiny. Po 

zamontowaniu ram zamontowa�  przej� cia drabinowe z drabink� . 

 
 

Rys. 6. Pierwsza kondygnacja rusztowania  
 

2.2.3.4 Monta �  wy� szych kondygnacji 
Dopiero po zmontowaniu i dok
adnym wypoziomowaniu pierwszej kondygnacji mo� na 

przyst� pi�  do monta� u kolejnych pi� ter (rys 7). 
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Rys. 7. Wypoziomowanie pierwszej kondygnacji rusztowania  
 

Nasadzanie ram pionowych nast� pnych kondygnacji rozpoczyna si�  tam, gdzie usytu-

owany zosta
 pion komunikacyjny. Z drabinki nasadzi�  pierwsz�  ram�  pionow�  nast� pnej 

kondygnacji, pocz� wszy od tej ramy pionowej nale� y kondygnacj�  rusztowania rozbudowy-

wa�  w obydwu kierunkach. Ramy w ci� gu pionowym nale� y 
� czy�  ze sob�  za pomoc�  za-

tyczek zapadkowych lub � rub z nakr� tkami, montowanymi w otworach przelotowych stoja-

ków ram. 

Ustawione ramy pionowe po
� czy�  natychmiast por� czami zabezpieczaj� cymi (g
ówn�  i po-

� redni� ). Otwarte strony czo
owe kondygnacji nale� y zabezpieczy�  por� czami czo
owymi i 

zamontowa�  kraw�� niki. Ramy pionowe 
� czy�  podestami. W polach st�� anych zamontowa�  

st�� enia uko� ne (rys 8). 

 
 

Rys. 8. Monta�  drugiej kondygnacji rusztowania  
 
Wszystkie nast� pne kondygnacje rusztowania s�  montowane w tej samej kolejno� ci (powtó-

rzenie ww. opisanych czynno� ci). Kotwienie rusztowania przeprowadza�  sukcesywnie w 

czasie monta� u rusztowania, zgodnie z siatk�  kotwie�  przedstawion�  w instrukcji lub pro-

jekcie.  

Po zamontowaniu pok
adów na ostatniej kondygnacji, nale� y zmontowa�  zabezpieczenia 

zgodnie stosuj� c s
upki por� czowe oraz ramy czo
owe. 

2.2.3.5 Punkty mocowania linek bezpiecze � stwa � rodków ochronny 
indywidualnej chroni � cych przed skutkami upadku.  

W czasie monta� u rusztowania, je� eli nie ma mo� liwo� ci zamontowania � rodków ochrony 

zbiorowej, nale� y bezwzgl� dnie zastosowa�  � rodki ochrony indywidualnej. Linki 

bezpiecze� stwa nale� y mocowa�  do odpowiednio wytrzyma
ych punktów kotwicz� cych. 

Mo� liwe jest u� ywanie nast� puj� cych punktów kotwicz� cych: 
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- rygiel  poprzeczny ramy (naro� niki ramy)  

- rama pionowa ponad trzpieniem z zapadk�  górnej por� czy lub bezpo� rednio do 

zamontowanej górnej por� czy. 

W czasie monta� u rusztowania przy wej� ciu na niezabezpieczony pomost bez 

zamontowanych ram umo� liwiaj� cych za
o� enie por� czy: nale� y karabi� czyk linki 

bezpiecze� stwa zaczepi�  na naro� niku ramy po zewn� trznej stronie. Aby to zrobi�  nale� y 

stoj� c na drabince zaczepi�  karabi� czyk z góry z wewn� trznej strony naro� nika ramy. Przy 

zastosowaniu tych � rodków bezpiecze� stwa mo� na postawi�  pole rusztowania sk
adaj� ce 

si�  z dwóch ram oraz por� czy. 

 

Podczas dalszych prac monta� owych mo� na u� ywa�  wy� ej w/w punktów kotwicz� cych. 

 
Rys. 9. Punkt mocowania   Rys. 10 Punkt mocowania ponad 

w naro� niku ramy    zapadk�   por� czy 
 

 
 

Rys. 11.  Zaczepianie w naro� niku ramy na stronie zewn� trznej rusztowania  
 

2.2.4 Ogólne zasady monta � u pionów komunikacyjnych 
Piony komunikacyjne nale� y wznosi�  równolegle z ca
ym rusztowaniem. 

Przed rozpocz� ciem monta� u nale� y wyznaczy�  pole, które b� dzie s
u� y
o do przechodzenia 

z jednego poziomu na drugi. Pion komunikacyjny w systemie Platino montujemy z podestów 

szerokich 0,64m wyposa� onych we w
az i aluminiow�  drabink� . Podczas montowania nale� y 

podesty uk
ada�  naprzemiennie, tak, aby drabinki zosta
y umieszczane naprzemiennie z 

lewej i prawej strony (Rys. 12).  

Komunikacja w pionie powinna odbywa�  po drabinach zamocowanych przegubowo do 

podestów. Piony komunikacyjne powinny by�  rozmieszczone tak, aby odleg
o��  najdalszego 

miejsca pracy na rusztowaniu od pionu komunikacyjnego nie by
a wi� ksza ni�  20 m. 
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W czasie eksploatacji rusztowania przej� cia drabinowe mog�  pe
ni�  funkcje pomostów 

roboczych. Klapy w
azowe rusztowania mog�  pozostawa�  otwarte tylko w przypadku 

wchodzenia na rusztowanie. Po wej� ciu pracownika na odpowiedni poziom, klapa w
azowa 

powinna by�  zamykana. Pion komunikacyjny powinien by�  dodatkowo zakotwiony. 

Zakotwienia wykonywa�  z obydwu stron pionu w odleg
o� ci pionowej, co 4m. Zmontowany 

pion komunikacyjny przedstawiony zosta
 na (Rys. 12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 12. Pion komunikacyjny (wewn� trzny). 
 

2.2.5 Ogólne zasady st 	� ania rusztowania 
St�� enia montuje si�  w p
aszczy� nie zewn� trznej rusztowania, równoleg
ej do lica 

� ciany w uk
adzie wielko powierzchniowym lub wie� owym.   

St�� enia pionowe powinny by�  rozmieszczone:  

- przynajmniej w co 5-tym polu siatki rusztowania,  

- symetrycznie, przy czym liczba st�� e�  nie mo� e by�  mniejsza od 2 na ka� dej kondygna-

cji.  
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Siatki st�� e�  rusztowa�  typowych przedstawiono w warunkach technicznych niniejszej 

instrukcji (pkt. 5)  

W przypadku rusztowa�  nietypowych zasady rozmieszczania st�� e�  powinny by�  okre� lone 

w projekcie rusztowania. 

 

2.2.6 Ogólne zasady kotwienia rusztowania 
Rusztowania musz�  by�  zakotwione do � ciany budowli lub budynku, w sposób 

zapewniaj� cy stateczno��  i sztywno��  konstrukcji rusztowania oraz umo� liwiaj� cy 

przeniesienie si
 zewn� trznych dzia
aj� cych na rusztowanie. Dla konfiguracji typowych 

opisanych w niniejszej instrukcji zasady wykonywania zakotwie�  s�  w sposób jednoznaczny 

okre� lone. W warunkach technicznych monta� u podano liczb�  i rozmieszczenie zakotwie� , 

ich rodzaj i sposób monta� u oraz wymagane si
y zakotwie� . Dla wszystkich konstrukcji 

rusztowa�  odbiegaj� cych od wariantów typowych oraz rusztowa�  typowych 

eksploatowanych w strefach obci�� enia wiatrem  IIa, IIb, III wg PN-77/B-02011 nale� y 

wykona�  obliczenia statyczne, ustalaj� ce warunki kotwienia (rozmieszczenie, liczba 

zakotwie� , si
y zakotwie� ). Zakotwienia nie mog�  przenosi�  pionowych si
 sk
adowych.  

 Kotwienie rusztowania nale� y wykonywa�  na bie�� co w czasie wznoszenia 

rusztowania, zgodnie z okre� lon�  w instrukcji lub projekcie siatk�  zakotwie� . Do kotwienia 

rusztowania s
u��  
� czniki kotwi� ce. Haki 
� czników nale� y mocowa�  w � rubach oczkowych 

wkr� conych w ko
ki rozporowe osadzone w � cianie lub w innych równie wytrzyma
ych 

elementach budowli. Nie dopuszcza si�  zakotwie�  rusztowania do rynien, piorunochronów 

lub ram okiennych.  

Kotwy do rusztowa�  nale� y montowa�  systematycznie. Jako 
� cznik rusztowania z 

elewacj�  nale� y u� ywa�  � rub z uchwytem oczkowym o � rednicy co najmniej 12mm oraz dybli 

rozpr�� nych z tworzywa sztucznego lub podobnych konstrukcji odpowiadaj� cych w
a� ciwym 

wymaganiom no� nym.  

Nale� y montowa�  kotwy do rusztowa�  w górnej cz�� ci w� z
a ramy. Do 
� czenia kotwy z 

ram�  u� ywamy z
� czy sta
ych (krzy� owych). 

 

Do kotwienia rusztowania stosuje si�  trzy typy zakotwie� : 

 

Zakotwienia krótkie – jeden 
� cznik kotwi� cy mocowany do jednego stojaka (wewn� trznego) 

za pomoc�  jednego z
� cza krzy� owego (rys 13). Zakotwienia krótkie przenosz�  si
y w 

kierunku prostopad
ym do � ciany. 
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Rys. 13. Zakotwienie krótkie (krótki 
� cznik przykr� cony do stojaka wewn� trznego). 
 
Zakotwienia d
ugie – jeden 
� cznik kotwi� cy mocowany do dwóch stojaków za pomoc�  

dwóch z
� czy krzy� owych (rys 14). Zakotwienia d
ugie przenosz�  si
y w kierunku 

prostopad
ym i równoleg
ym do � ciany. 

 
Rys. 14. Zakotwienie d
ugie (
� cznik przykr� cony do dwóch stojaków).). 

 
 
Zakotwienia „V” – dwa 
� czniki kotwi� ce mocowane w uk
adzie „V” za pomoc�  dwóch z
� czy 

krzy� owych (rys 15). 

 

 

Rys. 15. Zakotwienie typu „V” (dwa 
� czniki przykr� cone do jednego stojaka). 
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Nakr� tki z
� czy krzy� owych dokr� ca�  momentem 50 Nm. Zakotwienia nale� y montowa�  

bezpo� rednio pod pomostami.  

2.2.7 Monta �  pomostów oraz poszerze �  pomostów 
Dla poszerzenia pomostów roboczych w rusztowaniach na zewn� trz lub do wewn� trz 

mo� na stosowa�  konsole o szeroko� ci 0,36m lub 0,74m. Konsole nale� y przykr� ca�  do 

stojaków ram w taki sposób, aby rygle konsoli znajdowa
y si�  na wysoko� ci górnego rygla 

ramy. Po za
o� eniu pok
adów na konsoli nale� y je zabezpieczy�  przed wyj� ciem montuj� c 

zabezpieczenia. Szczeliny pomi� dzy pomostem g
ównym a pomostem rozszerzenia 

za
o� onym na konsoli 0,74m, wype
nia�  pomostami szczelinowymi.  

Monta�  podestów musi zawsze zosta�  przeprowadzony z wcze� niej zabezpieczonego 

dolnego poziomu. 

2.2.8 Monta �  zabezpiecze �   

2.2.8.1 Por 	 cze zabezpieczaj � ce i kraw 	� niki 
W czasie monta� u rusztowania nale� y zamontowa�  w ka� dym polu od strony 

wzd
u� nej dwie por� cze i jeden kraw�� nik. Por� cze osadza si�  w zaczepach zapadkowych 

przyspawanych do stojaków ram. Od stron szczytowych pomosty zabezpieczy�  

kraw�� nikiem poprzecznym oraz por� cz�  podwójn� . 

Dodatkowo w polach, w których w zwi� zku z wykonywan�  prac�  mog�  przebywa�  

osoby, nale� y od strony wzd
u� nej montowa�  dodatkowe por� cze na wysoko� ci 1,1 m. 

Dodatkowe por� cze mocowa�  do przykr� conych do stojaków ram z
� czy z ko
kiem.  

Zezwala si�  na pomini� cie por� czy i kraw�� ników od strony przy� ciennej, je� eli odleg
o��  

brzegu pomostu od lica � ciany nie przekracza 20cm.  

 

Na ostatnim poziomie rusztowania umieszczamy zabezpieczenie sk
adaj� ce si�  ze s
upków 

por� czowych o wysoko� ci 1m z doln�  belk� , zabezpieczaj� c�  podesty. Analogicznie 

montujemy por� cze pod
u� ne i deski kraw�� nikowe. Do zabezpieczenia strony czo
owej 

nale� y u� y�  specjalnej ramy por� czowo-czo
owej (czo
owej kra� cowej) ze zintegrowanymi 

por� czami i wstawi�  w ni�  kraw�� nik czo
owy (chyba, � e kraw�� nik jest tak� e zintegrowany). 

Wszystkie elementy systemowe rusztowania posiadaj� ce trzpienie zapadkowe, s
u�� ce jako 

element monta� owy ochrony czo
owej i bocznej powinny by�  skierowane zawsze od strony 

wewn� trznej gotowego podestu roboczego (nie dotyczy st�� e� ).  

 

2.2.8.2 Daszki ochronne  
W przypadku usytuowania rusztowa�  bezpo� rednio przy drogach komunikacyjnych 

niewy
� czonych z ruchu, oraz miejscach przejazdów i przej��  nale� y wykonywa�  daszki 
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ochronne zgodnie z postanowieniami Rozporz� dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowla-

nych(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). Dla wariantów typowych nie przewiduje si�  
� czenia 

daszków z konstrukcj�  rusztowania. Rusztowania na których zamontowano daszki ochronne 

(po
� czone konstrukcyjnie z rusztowaniem) nale� y traktowa�  jako nietypowe wymagaj� ce 

dodatkowego sprawdzenia pod wzgl� dem statycznym.  

2.2.8.3 Ogrodzenia, odboje, tablice i � wiat
a ostrzegawcze  
Monta�  powy� szych zabezpiecze�  nale� y przeprowadza�  zgodnie z postanowieniami 

normy PN-M-47900-2:1996 p. 4.10.4; 4.10.5; 4.10.6; 4.10.7. 

2.2.9 Transport elementów rusztowania  
Transport pionowy elementów rusztowa�  mo� e odbywa�  si�  r� cznie lub za pomoc�  

wci� garek. Przy transporcie pionowym r� cznym musz�  by�  zmontowane por� cze g
ówne i 

po� rednie. 

 Zasadniczo rusztowania od wysoko� ci 8 m powinny by�  montowane przy 

zastosowaniu urz� dze�  transportowych. Mo� na zrezygnowa�  ze stosowania urz� dze�  

transportowych, je� eli wysoko��  wznoszonego rusztowania nie przekracza 14m, a elementy 

nie s�  przenoszone r� cznie w poziomie na odleg
o��  wi� ksz�  ni�   10 m. Transport r� czny 

elementów rusztowania oraz monta�  zosta
 przedstawiony zosta
 na rysunku 16.   

 
Rys. 16. Transport r� czny elementów rusztowania w czasie monta� u. 
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2.2.10 Monta �  urz � dze�  transportowych  
Do transportu pionowego elementów rusztowa�  w czasie jego wznoszenia oraz do 

transportu elementów i materia
ów budowlanych w czasie eksploatacji zaleca si�  stosowanie 

wci� garek rusztowaniowych typu GEDA z ramieniem obrotowym. Ci�� ar transportowanych 

materia
ów nie mo� e przekracza�  1,50 kN (150 kg). Monta�  wci� garek oraz dodatkowe 

zakotwienia wysi� gnika wykonywa�  zgodnie z ich dokumentacj�  techniczno- ruchow� .  

Do transportu materia
ów nieprzekraczaj� cych 1,50kN (150kg) alternatywnie mo� na 

instalowa�  na rusztowaniu wysi� gniki transportowe wykonane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-M-47900-02:1996 pkt.  4.7.2.   

Przy monta� u wci� garek z ramieniem obrotowym lub wysi� gników transportowych nale� y 

przestrzega�  zasady, aby odleg
o��  pomi� dzy wysi� gnikami nie by
a wi� ksza ni�  30 m, a 

odleg
o��  od wysi� gnika do bli� szego ko� ca rusztowania - 15m.  

Do transportu materia
ów o masie powy� ej 150 kg nale� y wykonywa�  oddzielne 

wie� e szybowe zgodnie z postanowieniami normy PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.7.3. lub 

stosowa�  d� wigi towarowe typu GEDA o ud� wigu 200kg. Monta�  d� wigu przeprowadza�  

zgodnie ze jego dokumentacj�  techniczno-ruchow� . Nale� y równie�  oceni�  wp
yw 

zamontowanego urz� dzenia transportowego o ud� wigu powy� ej 150kg, na stateczno��  

rusztowania. 

2.2.11 Monta �  urz � dze�  piorunochronnych 
Rusztowania powinny by�  wyposa� one w urz� dzenia piorunochronne zgodnie z po-

stanowieniami zawartymi w Rozporz� dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych(Dz. U. 

2003, Nr 47, poz. 401) oraz normie PN-M-47900-2:1996. 

2.2.12 Monta �  rusztowania w pobli � u linii energetycznych   
W przypadku ustawiania rusztowa�  w pobli� u linii energetycznych nale� y spe
ni�  

wymagania zawarte w Rozporz� dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003, Nr 47, poz. 401). 

3. EKSPLOATACJA  RUSZTOWA�   

3.1 Badania techniczne  
Badania techniczne zmontowanego rusztowania przeprowadza si�  po zako� czeniu 

wszystkich robót monta� owych lub po zako� czeniu poszczególnych faz monta� u.  

Przygotowanie rusztowania do bada�  - zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt. 7.3.1 
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Badania techniczne obejmuj� :  

1. Sprawdzenie stanu pod
o� a – badania przeprowadza si�  przed rozpocz� ciem monta� u 

zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt. 7.3.3.2. 

2. Sprawdzenie posadowienia rusztowania – sprawdzenie na zgodno��  z PN-M-47900-

2:1996 pkt. 4.4 przeprowadza si�  po zako� czeniu monta� u pierwszej kondygnacji i po 

zako� czeniu monta� u ca
ego rusztowania 

3. Sprawdzenie pionowo� ci stojaków ram – sprawdzenie na zgodno��  z PN-M-47900-

2:1996 pkt. 4.5.7 przeprowadza si�  na bie�� co po zako� czeniu poszczególnych faz 

monta� u i po zako� czeniu monta� u ca
ego rusztowania 

4. Sprawdzenie st�� e�  – sprawdzenie poprzez ogl� dziny na bie�� co w fazie monta� u 

rusztowania i po zako� czeniu monta� u ca
ego rusztowania 

5. Sprawdzenie no� no� ci kotew – na bie�� co w fazie monta� u. 

No� no��  po
� czenia ko
ka z pod
o� em musi by�  sprawdzona poprzez wykonanie prób. 

Liczba sprawdzanych zakotwie�  powinna by�  ustalona przez rzeczoznawc�  

(kierownika budowy, osob�  nadzoruj� c�  monta�  rusztowania), przy czym nale� y 

przestrzega�  nast� puj� cych zasad:  

�  obci�� enia próbne musz�  wynosi�  1,2 krotno��  wymaganej si
y kotwienia okre-

� lonej dla poszczególnych wariantów rusztowania 

�  liczba punktów kotwienia poddanych badaniom musi wynosi�  co najmniej:  

 - 10% w przypadku pod
o� a betonowego 

 - 30 % w przypadku pod
o� a z innych materia
ów 

�  sprawdzeniu podlegaj�  wszystkie rodzaje zastosowanych ko
ków 

�  minimalna liczba sprawdzanych zakotwie�  5 

�  zakotwienia sprawdza�  za pomoc�  d� wigni lub specjalnego urz� dzenia do 

sprawdzania zakotwie� . 

W przypadkach gdy no� no��  po
� czenia ko
ka z pod
o� em nie gwarantuje 

przeniesienia wymaganych si
 zakotwie� , nale� y:  

�  stosowa�  zakotwienia wielokrotne np. w kszta
cie litery “V” w tym samym punkcie 

kotwienia, tak aby poszczególne sk
adowe nie przekracza
y dopuszczalnej war-

to� ci 

�  zwi� kszy�  liczb�  zakotwie� .  

6. Sprawdzenie pomostów i ich zabezpiecze�  – badania przeprowadza si�  po zako� czeniu 

monta� u ca
ego rusztowania. Sprawdzenie przeprowadza si�  przez ogl� dziny zewn� trz-

ne. Sprawdzeniu podlega kompletno��  wype
nienia pomostów pok
adami i wyposa� enie 

pomostów w por� cze i kraw�� niki.  

7. Sprawdzenie rozmieszczenia pionów komunikacyjnych – sprawdzenia dokonuje si�  na 

bie�� co w fazie monta� u.  
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8. Sprawdzenie urz� dze�  transportowych- sprawdzenia dokonuje si�  bezpo� rednio po ich 

zamontowaniu. Wysi� gniki zmontowane zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt. 4.7.2 nale� y 

sprawdza�  przy obci�� eniu próbnym 200daN. Sprawdzenie urz� dze�  d� wignicowych 

przeprowadza�  zgodnie z ich dokumentacj�  techniczno- ruchow� . 

9. Sprawdzenie urz� dze�  piorunochronnych - sprawdzenia dokonuje si�  zgodnie z PN-M-

47900-2:1996 pkt. 7.3.3.9.  

10. Sprawdzenie usytuowania rusztowa�  wzgl� dem linii energetycznych - sprawdzenia do-

konuje si�  przed monta� em na zgodno��  z wymaganiami Rozporz� dzenia Ministra Infra-

struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze� stwa i higieny pracy podczas wy-

konywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

11. Sprawdzenie zabezpiecze�  - sprawdzeniu po zamontowaniu rusztowania podlegaj�  

daszki ochronne, ogrodzenia, odboje, tablice, � wiat
a ostrzegawcze, por� cze, kraw�� niki, 

zgodnie z PN-M-47900-2:1996 pkt. 7.3.3.11. 

Ocena wyników bada � .  

Badane rusztowanie uwa� a si�  za prawid
owo zmontowane, je� eli wynik bada�  lub 

sprawdze�  przeprowadzonych w wy� ej wymienionym zakresie by
 pozytywny. W 

przypadku stwierdzenia niezgodno� ci nale� y usterki usun��  i wykona�  ponowne badania.  

Po� wiadczenie wykonania bada �  (odbioru rusztowania)  

Z przeprowadzonych bada�  (odbioru) nale� y sporz� dzi�  protokó
. 

3.2 Przekazanie rusztowania do eksploatacji  
U� ytkowanie rusztowania nieodebranego technicznie jest zabronione. Po ca
kowitym 

zako� czeniu prac monta� owych rusztowanie powinno by�  komisyjnie zbadane, technicznie 

odebrane i przekazane do u� ytkowania na podstawie protokó
u odbioru.  

3.3 Przegl � dy rusztowania w czasie eksploatacji 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast� puj� cym przegl� dom:  

 - przegl � dy codzienne    

Przegl� dy codzienne powinny by�  dokonywane przez osoby u� ytkuj� ce rusztowanie. 

Przegl� d polega na sprawdzeniu:  

- stanu technicznego rusztowania oraz prawid
owo� ci zakotwienia rusztowania,  

- stanu powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych (czysto��  pomostów, w 

warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwpo� lizgowe pomostów),  

- kompletno��  zabezpiecze�  (por� cze, kraw�� niki, tablice informacyjne i 

ostrzegawcze),  

- stan pionów komunikacyjnych (drabinki wej� ciowe) 
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- czy nie zasz
y zjawiska maj� ce ujemny wp
yw na bezpiecze� stwo u� ytkowania 

rusztowania.  

Wszystkie stwierdzone usterki powinny by�  usuni� te przed przyst� pieniem do pracy.  

- przegl � dy dekadowe    
Przegl� dy dekadowe powinny by�  przeprowadzane co 10 dni przez konserwatora 

rusztowania lub pracownika in� ynieryjno-technicznego wyznaczonego przez 

kierownictwo budowy.  

Celem przegl� du dekadowego jest sprawdzenie czy konstrukcja rusztowania nie dozna
a 

zmian powoduj� cych zagro� enie bezpiecze� stwa eksploatacji rusztowania.  

W szczególno� ci  nale� y sprawdzi� ,  czy: 

- rusztowanie nie zosta
o podmyte,  

- nie wyst� pi
o osiadanie pod
o� a,  

- zakotwienia nie zosta
y uszkodzone,  

- daszki zabezpieczaj� ce s�  szczelne i nieuszkodzone,  

- instalacja odgromowa i uziomy nie s�  uszkodzone,  

- zabezpieczenie pomostów roboczych i komunikacyjnych jest w
a� ciwe.  

 - przegl � dy dora 
 ne   

Przegl� dy dora� ne przeprowadza si�  zawsze po d
u� szej ni�  2-tygodniowej przerwie w 

u� ytkowaniu rusztowania i po ka� dym silniejszym wietrze (powy� ej 6° w skali Beauforta), 

intensywnych opadach deszczu.  

Powinny by�  one dokonywane komisyjnie z udzia
em inspektora nadzoru budowlanego.  

Usterki dostrze� one podczas ka� dego przegl� du musz�  by�  usuni� te przed 

przyst� pieniem do dalszego u� ytkowania rusztowania.  

Wynik przegl� dów dekadowych i dora� nych powinny by�  zapisane w dzienniku budowy 

lub innej dokumentacji rusztowania przez osoby dokonuj� ce przegl� dów.   

3.4 Demonta �  rusztowania  
Przed przyst� pieniem do demonta� u nale� y zabezpieczy�  miejsce ustawienia 

rusztowania poprzez ogrodzenie i wy
� czenie ruchu pieszego oraz ko
owego. Demonta�  

rusztowania mo� e nast� pi�  po zako� czeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po 

usuni� ciu z konstrukcji i pomostów wszystkich narz� dzi i materia
ów. Dopuszcza si�  

cz�� ciowy demonta�  od góry w miar�  post� pu pracy na najwy� szym pomo� cie, przy czym 

nale� y przestrzega�  zasady, aby w czasie demonta� u jego wy� szych kondygnacji na 

kondygnacjach ni� szych nie by
y wykonywane � adne inne prace. Przy demonta � u 

niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysoko � ci.  Demonta�  przeprowadza si�  w 

kolejno� ci odwrotnej do czynno� ci monta� owych. 
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Po zako� czeniu demonta� u wszystkie elementy rusztowania powinny zosta�  oczyszczone, 

przejrzane i posegregowane na nadaj� ce si�  do dalszego u� ytku lub wymagaj� ce naprawy 

b� d�  wymiany.  

 

3.5 Przechowywanie i transport elementów rusztowa �  
Drobne cz�� ci rusztowa�  jak podstawki, z
� cza powinny by�  pakowane w skrzynie i 

pojemniki. Elementy rusztowa�  nale� y przechowywa�  zabezpieczaj� c je przed 

bezpo� rednim dzia
aniem opadów atmosferycznych i stykania si�  z pod
o� em. Do transportu 

elementy rusztowa�  (ramy, pok
ady, st�� enia, por� cze) powinny by�  wi� zane w wi� zki lub 

stosy i umieszczane w stojakach b� d�  paletach przystosowanych do za
adunku i wy
adunku 

z � rodków transportowych. 

Cz�� ci rusztowa�  mog�  by�  przewo� one dowolnymi � rodkami transportu dostosowanymi 

do d
ugo� ci przewo� onych elementów, przy czym zaleca si�  stosowanie � rodków 

transportowych wyposa� onych w urz� dzenia prze
adunkowe.  

Sk
adowanie na placu budowy powinno odpowiada�  wymogom ustalonym 

obowi� zuj� cymi w tym zakresie przepisami. Zaleca si� , aby odleg
o��  z
o� onego materia
u 

od stanowiska transportu pionowego elementów nie przekracza
a 10 m. 

3.6 Weryfikacja cz �� ci rusztowa �  pod k � tem uszkodze �  i 
zu� ycia  

Wszelkie elementy konstrukcyjne, które s�  u� yte do stawiania konstrukcji rusztowania 

musz�  by�  zweryfikowane przed u� yciem. 

 Weryfikacj�  najlepiej wykona�  po zako� czeniu demonta� u na budowie lub w 

magazynie.  Po demonta� u wszystkie elementy rusztowania powinny by�  oczyszczone, 

przejrzane i posegregowane na nadaj� ce si�  do dalszego u� ytku lub wymagaj� ce naprawy 

b� d�  wymiany. Poni� ej opisano zasady weryfikacji cz�� ci. 

 

3.6.1 Podstawowe wymagania w zakresie weryfikacji u szkodze �  
a) Zniekszta
cenia osi i kszta
tu profili. 

Wszelkie elementy stalowe takie jak: ramy, st�� enia, por� cze, konsole, s
upki nie powinny 

posiada�  wgniece� , wygi��  oraz zmian d
ugo� ci i � ladów przeróbek profili w stosunku do 

kszta
tu pierwotnego elementów. 

b) P� kni� cia, zerwania lub zniekszta
cenia po
� cze�  spawanych 

Elementy spawane nie powinny posiada�  p� kni��  (cz�� ciowych lub ca
kowitych) oraz 

zniekszta
ce�  spoin 
� cz� cych poszczególne elementy. Nie mo� e by�  na spoinach tak� e 
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� ladów ingerencji osób nieuprawnionych (wszelkie przeróbki i naprawy dokonane poza firm�  

Get) 

c) Kszta
t i jako��  po
� cze�  nitowanych 

Elementy nitowane nie mog�  posiada�  p� kni��  ani zniekszta
ce� . Nity powinny 
� czy�  

elementy w sposób trwa
y i musz�  jednoznacznie wymusza�  pozycje elementów 
� czonych. 

Nity nie mog�  nosi�  � ladów przeróbek, napraw i modyfikacji.   

d) Zu� ycie elementów drewnianych i drewnopochodnych 

Elementy drewniane powinny posiada�  zabezpieczenie � rodkiem impregnacyjnym. Wszelkie 

p� kni� cia kleje�  lameli (listew) podestów drewnianych dyskwalifikuj�  element z zestawu. 

P� kni� cia si� gaj� ce wszystkich warstw sklejki w podestach aluminiowo-sklejkowych 

(przej� ciowych) tak� e eliminuj�  element z systemu. 

 

3.6.2 Szczegó
owa weryfikacja cz 	� ci 
Ramy 

Nale� y sprawdzi� :  

- czy nie wyst� pi
o p� kni� cie lub ubytki spoin 
� cz� cych rygle ze stojakami,  

- czy nie wyst� pi
y uszkodzenia stojaków (wygi� cie, wyboczenie),   

- czy nie wyst� pi
a deformacja przekrojów rur.  

St�� enia uko� ne, konsole, d� wigary 

Nale� y sprawdzi� :  

- czy elementy nie zosta
y wygi� te, 

- czy nie wyst� pi
y p� kni� cia w przekrojach os
abionych otworami, 

- czy nie wyst� pi
a deformacja przekrojów rur,  

- czy nie wyst� pi
o p� kniecie lub ubytki spoin.  

Podesty aluminiowo-sklejkowe 

Nale� y sprawdzi� : 

- stan poszycia ze sklejki w pok
adach, zw
aszcza czy nie wyst� pi
y rozwarstwienia, 

p� kni� cia poszycia oraz czy nie wyst� pi
o zabrudzenie, b� d�  zaolejenie powierzchni 

sklejki zmniejszaj� ce jej antypo� lizgowo�� ,  

- stan belek pok
adów zw
aszcza czy nie s�  wygi� te i czy nie wyst� pi
y p� kni� cia i ry-

sy na po
� czeniach spawanych, 

- czy klapa w
azowa prawid
owo si�  otwiera.  

Podesty nie nadaj�  si�  do u� ycia, je� eli wyst� pi
a jedna z wy� ej wymienionych usterek.  

Podesty drewniane 

Nale� y sprawdzi� : 

- czy nie wyst� pi
y p� kni� cia porzeczne bali lub desek  
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- nie wyst� pi
o zabrudzenie b� d�  zaolejenie powierzchni podestów zmniejszaj� ce jej 

antypo� lizgowo��   

- czy s� ki w drewnie s�  wro� ni� te. 

Podstawki � rubowe 

Nale� y sprawdzi� : 

- czy nie nast� pi
y uszkodzenia gwintu uniemo� liwiaj� ce regulacje wysoko� ci po
o� enia 

nakr� tki podstawki lub zmniejszaj� ce wytrzyma
o��  po
� czenia "trzpie�  -nakr� tka"; na-

kr� tka podstawki powinna si�  lekko obraca� , 

- prostopad
o��  trzpienia do stopy podstawki.  

 



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

Strona - 27 - 
 

28.02.2012 
 

4. KATALOG  ELEMENTÓW 

 
 



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

Strona - 28 - 
 

28.02.2012 
 

 
 
 
 
 



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

Strona - 29 - 
 

28.02.2012 
 

 
 
 
 
 



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

Strona - 30 - 
 

28.02.2012 
 

 
 



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

Strona - 31 - 
 

28.02.2012 
 

5. WARUNKI  TECHNICZNE MONTA� U WARIANTÓW  
TYPOWYCH 

5.1 UWAGI OGÓLNE 
Konstrukcje typowe opisane w niniejszej instrukcji mog�  by�  eksploatowane pod 

warunkiem przestrzegania nast� puj� cych zasad:  

�  Dopuszcza si�  mo� liwo��  pracy i pe
nego obci�� enia tylko jednego pomostu w da-

nym pionie rusztowania. Inne stany obci�� enia rusztowania wymagaj�  potwierdze-

nia poprzez obliczenia statyczne konstrukcji rusztowania,  

�  Rusztowania mog�  by�  u� ytkowane w I i II strefie obci�� enia wiatrem wg PN-77/B-

02011. Rusztowania eksploatowane w strefach obci�� enia wiatrem: IIa, IIb, III, na-

le� y poddawa�  dodatkowym obliczeniom statycznym uwzgl� dniaj� cym wi� ksze 

dzia
anie wiatru w tych strefach.   

�  Niedopuszczalne jest obci�� anie pomostów rusztowa�  ponad przewidziane w In-

strukcji obci�� enie u� ytkowe rusztowania.  

5.2 POMOSTY  
Pomosty w rusztowaniach typowych mog�  by�  montowane z podestami 

systemowymi przystosowanymi do mocowania na ryglach z bolcami mocuj� cymi. 

Podesty w rusztowaniach spe
niaj�  jednocze� nie funkcj�  st�� e�  poziomych w p
aszczy� nie 

pól rusztowania, dlatego te�  musz�  by�  bezwzgl� dnie montowane w ka� dym polu 

rusztowania.  

Do monta� u pomostów mog�  by�  stosowane w ka� dym polu:  

   - 2 podesty drewniane o szeroko� ci 0,32 m  

   - 1 podest aluminiowo-sklejkowy 0,64 m  

5.3 KOTWIENIE 
Elementy kotwi� ce mocowa�  do stojaków ram za pomoc�  z
� czy krzy� owych. 

Nakr� tki z
� czy krzy� owych dokr� ca�  momentem 50 Nm.  

Zakotwienia nie powinny przenosi�  si
 pionowych.  

	 � czniki kotwi� ce nale� y montowa�  do dwóch stojaków bezpo� rednio pod p
aszczyznami 

ryglowymi (p
aszczyznami pomostów) zgodnie z siatkami kotwie�  przedstawionymi na 

rysunkach. Dopuszczalne odchylenie od teoretycznych punktów kotwie�  wzd
u�  stojaków, 

wynosi: 40 cm dla rusztowa�  o wysoko� ci do 24 m.  

 

 

 



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

Strona - 32 - 
 

28.02.2012 
 

Siatki kotwie�  

Rusztowanie nieos
oni� te nale� y kotwi�  pocz� wszy od drugiej kondygnacji, co drugie pole w 

pionie i co drugie pole w poziomie, przy czym s� siednie poziome ci� gi kotwie�  powinny by�  

przesuni� te w stosunku do siebie o jedno pole.  

Rusztowanie os
oni� te siatk�  nale� y kotwi�  pocz� wszy od pierwszej kondygnacji, w ka� dym 

polu i na ka� dej kondygnacji.   

Zakotwienia dodatkowe 

- nale� y kotwi�  skrajne ramy na brzegu rusztowania w danym ci� gu poziomym kotew,  

- pola pionu komunikacyjnego kotwi�  dodatkowo z obydwu stron w danym rz� dzie kotew, 

- dodatkowe zakotwienia zgodnie z rysunkami odpowiednich wariantów (wariant 3 z 

przewieszeniem bramowym).  

Si
y zakotwie�  

Wymagane warto� ci si
 zakotwie�  zosta
y podane na rysunkach wariantów typowych 

(wariant 1, wariant 2, wariant 3) i zosta
y okre� lone dla rusztowa�  usytuowanych przy: 

- � cianach cz�� ciowo otwartych tzn. takich, które posiadaj�  równo rozmieszczone otwory 

o powierzchni nieprzekraczaj� cej 60 % powierzchni ca
kowitej � ciany, 

- � cianach zamkni� tych tzn. takich, które nie posiadaj�  otworów. 

5.4 ST�� ENIA 
St�� enia nale� y montowa� , w co 5 polu w uk
adzie wie� owym lub w uk
adzie 

wielop
aszczyznowym, przy czym liczba st�� e�  nie mo� e by�  mniejsza od dwóch na danej 

kondygnacji rusztowania. Dodatkowe st�� enia zgodnie z siatk�  przedstawiono na rysunkach 

odpowiednich wariantów. 

5.5 OBCI�� ENIA U� YTKOWE RUSZTOWANIA (WIELKO 	
  
ZNAMIONOWA)  

Warianty typowe Platino s�  rusztowaniami o obci�� eniu u� ytkowym 2kN/m2. 

Wielko��  znamionowa 3 wg PN-M-47900:1996.  

5.6 PIONY KOMUNIKACYJNE 
 Monta�  pionów komunikacyjnych przeprowadza�  zgodnie z pkt. 2.2.4.  

Pomosty pionów komunikacyjnych montowa�  w danym pionie rusztowania naprzemian tak, 

aby w
azy by
y umieszczane po obydwu stronach pola. 

Stojaki ram s� siaduj� ce z pionem komunikacyjnym musz�  by�  kotwione w odst� pach 

pionowych nieprzekraczaj� cych 4m z ka� dej strony pionu. 



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

Strona - 33 - 
 

28.02.2012 
 

5.7 POR� CZE OCHRONNE I KRAW�� NIKI 
 Wszystkie pomosty powinny by�  zabezpieczone zgodnie z pkt. 2.2.7.1. 

W przypadku ustawienia rusztowania w odleg
o� ci od � ciany powy� ej 20 cm, musz�  by�  

montowane por� cze ochronne i kraw�� niki równie�  od strony przy� ciennej.  

5.8 POMOST ROZSZERZAJ� CY W� SKI 
 Pomosty rozszerzaj� ce w� skie (jedno-podestowe) mog�  by�  montowane tylko po 

stronie wewn� trznej rusztowania w ka� dym polu na ka� dej kondygnacji.  

5.9 POMOST ROZSZERZAJ� CY SZEROKI 
 Pomost poszerzaj� cy szeroki (dwu-podestowy) mo� e by�  stosowany tylko po stronie 

zewn� trznej rusztowania i tylko w poziomie najwy� szego pomostu g
ównego.  

5.10 OBCI�� ENIE POD	O � A 
Obci�� enie pod
o� a, na którym posadowione jest rusztowanie zosta
o podane na 

rysunkach wariantów typowych (wariant 1, wariant 2, wariant 3). 

5.11 RYSUNKI MONTA� OWE RUSZTOWA�  PRZY	 CIENNYCH 
KOTWIONYCH 

 
Schematy monta� owe: 

 

Wariant 1 – Rusztowanie os
oni� te siatk� . 

Wariant 2 – Rusztowanie niesiatkowane. 

Wariant 3 – Rusztowanie z przewieszeniem bramowym. 

Konstrukcja naro� nikowa 
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Wariant A 

Po
� czenie segmentów rusztowania w obr� bie kraw�� nika odbywa si�  za pomoc�  rur o � rednicy 

48,3mm i z
� czy krzy� owych montowanych w odst� pach, co 2m. Rury montowa�  jak najbli� ej 

p
aszczyzn pomostowych.  

 

Wariant B 

- Zespolenie stojaków ( jeden stojak wewn� trzny i jeden stojak zewn� trzny skrajnych ram 


� czonych ze sob�  segmentów). Zespolony stojak posadowi�  na jednej podstawce.  

 

Kotwienie naro� ników:  

Nale� y kotwi�  pierwsze ramy ka� dego segmentu licz� c od naro� nika, zgodnie z regu
�  kotwienia 

przewidzian�  dla skrajnych ram rusztowania.   

Z
� cza dokr� ca�  momentem 50Nm. 

WARIANT "A"

WARIANT "B"
Po
� czenie naro� ników

Trawers podestowy w ram�

7 L

Po
� czenie naro� ników

Rura 
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6. CERTYFIKAT BEZPIECZE � STWA  
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7. PROTOKÓ	 ODBIORU RUSZTOWANIA  
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8. KARTA  GWARANCYJNA 
 

8.1 Zakres gwarancji 
Gwarancja obejmuje wady produktu powsta
e na skutek zastosowania wadliwych materia
ów, b
� dów 
pope
nionych w trakcie produkcji lub wadliwego zaprojektowania produktu. 
 
Kupuj� cemu przys
uguj�  uprawnienia z tytu
u gwarancji pod warunkiem, � e wyka� e on, i�  wszelkie wady, usterki 
lub uszkodzenia produktu nie wynikaj�  po� rednio lub bezpo� rednio z: 
 
a) Samowolnych, dokonywanych przez u� ytkownika lub inne nieupowa� nione osoby napraw, przeróbek lub 

zmian konstrukcyjnych. 
b) Uszkodze�  mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego b� d�  niecelowego uszkodzenia sprz� tu. 
c) Przechowywania i konserwacji rusztowa�  niezgodnie z wytycznymi DTR oraz sztuk�  budowlan� , a tak� e 

innych uszkodze�  powsta
ych z winy u� ytkownika. 
d) Obni� ania si�  jako� ci produktu spowodowanego naturalnym procesem zu� ycia np. � cierania si�  zewn� trznej 

pow
oki produktu, zarysowania, utleniania pow
ok cynkowych, itp. 
e) Uszkodze�  powsta
ych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawid
owej eksploatacji, a tak� e u� ytkowania 

sprz� tu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
f) niew
a� ciwego monta� u, tzn. monta� u przeprowadzonego niezgodnie z instrukcj�  monta� u lub (w razie braku 

instrukcji) niezgodnie z zasadami sztuki, 
g) niew
a� ciwego wykorzystywania lub u� ywania  
h) u� ycia nieodpowiednich cz�� ci zamiennych lub akcesoriów 
i) transportu, monta� u lub jakiegokolwiek innego rodzaju obs
ugi, 
 
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprz� tu wynik
e w trakcie eksploatacji zgodnej z DTR (instrukcj�  monta� u) 
lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje si�  do materia
ów eksploatacyjnych lub innego 
wyposa� enia dodatkowego. 
 
Ponadto, kupuj� cemu przys
uguj�  uprawnienia z tytu
u gwarancji pod warunkiem, � e wyka� e, i�  � adne wady, 
usterki lub uszkodzenia produktu nie wynikaj�  po� rednio lub bezpo� rednio z zaniedba�  dotycz� cych u� ywania i 
konserwacji produktu, zgodnie z instrukcj�  obs
ugi/naprawy – a tak� e, i�  kupuj� cy nie by
 w stanie zapobiec 
postaniu wad usterek lub uszkodze�  produktu, pomimo prawid
owej konserwacji produktu, któr�  mo� na otrzyma�  
po zwróceniu si�  do Get sp. z o.o.  
 

8.2 Okres gwarancji 

8.2.1. no� no��  po
� cze�  spawanych – 5 lat, 

8.2.2. no� no��  profili stalowych i podestów – 5 lat 

8.2.3. impregnacj�  materia
u drewnianego – 24 miesi� ce 

8.2.4. odporno��  pow
oki cynkowej na warunki atmosferyczne – w zale� no� ci od warunków u� ytkowania 
od 12 miesi� cy do 5 lat (zgodnie z zamówieniem klienta – warunki cynkowania) 



 Platino system 
Rusztowanie fasadowe 

 
Instrukcja monta� u oraz u� ytkowania 

 
Strona- 41 - 

 
28-02-2012 

 

 

8.3 Pisemna reklamacja 
W celu realizacji uprawnie�  z gwarancji kupuj� cy powinien z
o� y�  pisemn�  reklamacj�  w czasie trwania okresu 
gwarancyjnego. Reklamacj�  nale� y zg
osi�  do Get sp. z o.o. w ci� gu 2 miesi� cy od dnia wykrycia wady lub od 
dnia, w którym przy zachowaniu nale� ytej staranno� ci kupuj� cy powinien by
 wykry�  wad� . 
Nast� pnie Get Sp. z o. o. wed
ug swego swobodnego wyboru zdecyduje, czy naprawia�  produkt, dostarczy�  
produkt wolny od wad, czy te�  zwróci�  kupuj� cemu cen�  produktu. 
 

8.4 Naprawy przewidziane gwarancj �  
Gwarancja obejmuje tak� e wolne od op
at dostarczenie cz�� ci zamiennych lub materia
ów potrzebnych do 
naprawy wady. 
 

8.5 Dostarczenie nowego produktu 

8.5.1. Dostarczenie nowego produktu jest wolne od op
at i polega na zast� pieniu produktu nowym 
produktem tego samego rodzaju, gatunku i jako� ci. Je� li w momencie zg
oszenia reklamacji produkt nie 
jest ju�  produkowany albo nie jest ju�  produkowany w tej samej wersji Get sp. z o. o. jest upowa� niony do 
zast� pienia go produktem podobnym. 

8.5.2. Transport lub przesy
ka do lub Get sp. z o. o., jakikolwiek demonta�  lub ponowny monta�  
produktu powinny by�  uzgodnione z Get sp. z o. o. w razie takiego uzgodnienia Get sp. z o.o. pokryje ich 
koszty. 

 

8.6 Naprawy nieobj � te gwarancj �  

8.6.1. W przypadku, gdy kupuj� cy nie jest uprawniony z gwarancji, ponosi on koszt transportu produktu 
do i z punktu serwisu lub wydatki zwi� zane z przejazdem montera w przypadku monta� u produktu. 

8.6.2. Dodatkowo kupuj� cy ponosi wszelkie inne koszty, w tym koszt robocizny, koszty poniesione przez 
montera w celu sprawdzenia produktu, jak równie�  wszelkie inne koszty zwi� zane z demonta� em i 
ponown�  instalacj�  produktu, opakowaniem w brezent, itp. W sytuacji, gdy kupuj� cy zosta
 
poinformowany o nieobj� ciu gwarancj�  danych napraw oraz o cenie napraw, które nie wchodz�  w zakres 
obj� tych gwarancj� , a kupuj� cy mimo to decyduje si�  na przeprowadzenie naprawy, ponosi on 
dodatkowo wszelkie koszty u� ytych cz�� ci zamiennych oraz koszt robocizny. 

 

8.7 Uwagi 

8.7.1. Karta Gwarancyjna jest wa� na, je� eli posiada wbit�  piecz��  punktu sprzeda� y oraz numer faktury 
zakupu. 

8.7.2. Z gwarancji skorzysta�  mo� na tylko wówczas, gdy cena za produkt zosta
a uiszczona zgodnie z 
uzgodnionymi warunkami p
atno� ci. 

8.7.3. Dat� , od której obowi� zuje gwarancja, jest data wystawienia faktury. 

8.7.4. GET sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno� ci za szkod�  po� redni�  (utrat�  korzy� ci), w tym utrat�  
produktu, a tak� e odpowiedzialno� ci za produkt innej ni�  wynikaj� ca z bezwzgl� dnie obowi� zuj� cych 
przepisów prawa. 

8.7.5. Get sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno� ci za straty wynikaj� ce po� rednio lub bezpo� rednio z 
zaj�� , za które Get sp. z o.o. nie odpowiada, w tym: spory pracownicze, po� ar, wojna, terroryzm, 
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ograniczenia na
o� one na import, zamieszki polityczne, nadzwyczajne zjawiska przyrodnicze, wandalizm 
lub inne zdarzenia si
y wy� szej. 

8.7.6. Get sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno� ci za produkty osób trzecich, niezale� nie od tego, � e 
zosta
y sprzedane lub wystawione razem z produktami obj� tymi gwarancj� . 

8.7.7. W przypadku wykonania przez Get sp. z o.o. naprawy, która jest obj� ta gwarancj� , pozosta
y 
czas trwania okresu gwarancyjnego zostaje przed
u� ony o czas, który up
yn� 
 od chwili z
o� enia 
reklamacji do wykonania naprawy. 

8.7.8. Nowy okres gwarancyjny rozpoczynaj� cy si�  z chwil�  dostarczenia nowego produktu, ma 
zastosowanie do wymienionego produktu na tych samych zasadach, jak te okre� lone w niniejszej 
gwarancji. Get sp. z o.o. 

 
 
Kupuj� cy o� wiadcza, � e odebra
 produkt kompletny, sprawny i w dobrym stanie jako� ciowym, wraz z instrukcj�  
monta� u, u� ytkowania i konserwacji oraz � e niniejszym przyjmuje i akceptuje warunki gwarancji. 
 
Nazwa i typ produktu  
 
..................................................................................................………………………………………………… 
 
..................................................................................................………………………………………………… 
 
Data  
 
………………........................... 
 
     
  

…………………………….     …………………………………….. 
 Podpis kupuj� cego     Podpis i piecz� tka sprzedawcy 
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9. PROCEDURA REKLAMACJI 

9.1 Wszelkie reklamacje nale� y zg
asza�  w formie pisemnej (protokó
 reklamacyjny) do Dzia
u Kontroli 
Jako� ci i Certyfikacji Get sp z o.o.  

9.2 Dane kontaktowe:  

 
e-mail: xx@getconsulting.pl – xx oznacza inicja
y Przedstawiciela Handlowego obs
uguj� cego Klienta 
(adres taki znajduje si�  na ofercie sprzeda� owej) 
tel. 77 400 80 20  
fax. 77 455 38 00 
Adres do wysy
ek towarów uszkodzonych:  
Dzia
 Kontroli Jako� ci i Certyfikacji, ul. G
ogowska 41,  45-315 Opole 
 

9.3 Uprawnionym do zg
osze�  reklamacyjnych jest wy
� cznie Przedstawiciel Handlowy Get Sp. z o.o. Je� eli 
wykrycie wady nast� pi
o przez Klienta wówczas zg
oszenie reklamacyjne odbywa si�  za 
po� rednictwem Przedstawiciela Handlowego, u którego wadliwy produkt zosta
 nabyty.  

9.4 W przypadku dostaw do punktu wskazanego przez Przedstawiciela Handlowego reklamacje ilo� ciowe 
wynikaj� ce z b
� dnego za
adunku produktów oraz reklamacje wynikaj� ce ze szkód powsta
ych w 
trakcie transportu mog�  by�  zg
aszane w ci� gu 7 dni od dostawy, wy
� cznie w formie pisemnej.  

9.5 W przypadku reklamacji ilo� ciowych wynikaj� cych ze szkód powsta
ych w czasie transportu konieczne 
jest umieszczenie przez pracownika Get sp. z o.o. lub kierowc�  firmy spedycyjnej dostarczaj� cej 
towar, adnotacji na li� cie przewozowym o rodzaju szkody w zakupionych produktach (stwierdzenie 
braku lub uszkodzenia). Adnotacja na li� cie przewozowym musi zosta�  podpisana przez kierowc� , 
który dostaw�  zrealizowa
. Klient zobowi� zany jest ka� dorazowo do szczegó
owej kontroli dostawy i 
podpisania odbioru ilo� ciowego i jako� ciowego towaru.  

9.6 Reklamacje jako� ciowe w okresie obj� tym gwarancj�  Klient mo� e zg
asza�  w terminie 14 dni od daty 
wykrycia wady. Zg
oszenia nale� y realizowa�  na druku protoko
u reklamacyjnego.  

9.7 Brak zg
oszenia reklamacji w przewidzianych wy� ej terminach powoduje utrat�  przez Klienta prawa do 
reklamacji.  

9.8 Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadno��  ocenia si�  z uwzgl� dnieniem obowi� zuj� cych norm 
technicznych.  

9.9 Dla reklamacji jako� ciowych w procesie reklamacyjnym rozpatrywane s�  wy
� cznie produkty, w których 
wyst� pi
a wada materia
owa, konstrukcyjna lub wykonawcza z winy Get sp. z o.o.  

9.10 Get sp. z o.o. dokona nieodp
atnej naprawy produktów, a w razie braku mo� liwo� ci naprawy wymiany 
na nowe wolne od wad, dla wszystkich produktów które zostan�  zareklamowane zgodnie z powy� sz�  
procedur�  w Dziale Kontroli Jako� ci i Certyfikacji oraz zostan�  uznane przez dzia
 jako produkty 
zareklamowane zasadnie.  

9.11 Zg
oszenie reklamacyjne musi zawiera�  dok
adny opis ujawnionych wad, dok
adne oznaczenie 
Przedstawiciela Handlowego oraz dane nabywcy produktu, nr dokumentu WZ, którym wydanie 
zosta
o zrealizowane. Do zg
oszenia reklamacyjnego musi zosta�  za
� czona kopia dowodu sprzeda� y 
w postaci paragonu fiskalnego lub kserokopii faktury, potwierdzaj� cy dat�  nabycia reklamowanego 
towaru. W druku protoko
u reklamacyjnego musi si�  tak� e znale��  informacja na temat oczekiwa�  
klienta i ustale�  wst� pnych ustalonych obustronnie. 

9.12 Reklamowane Produkty dostarczane s�  do Dzia
u Kontroli Jako� ci i Certyfikacji na koszt Get sp. z 
o.o. wy
� cznie w przypadku, w którym przes
anie wadliwych towarów wskazanych w zg
oszeniu 
reklamacyjnym nast� pi
o po uzgodnieniu tej wysy
ki z dzia
em, a zg
oszenie reklamacyjne uznane 
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zosta
o przez dzia
 jako zasadne i powsta
e z winy Get sp. z o.o. W przeciwnym razie kosztami 
transportu reklamowanych Produktów zostanie obci�� ony Klient.  

9.13 Je� eli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne b� dzie uzyskanie dodatkowych informacji 
zwi� zanych z usterk�  b� d�  sposobem eksploatacji produktu, Klient zobowi� zany jest dostarczy�  
wszelkich danych i informacji, których za�� da Dzia
 Kontroli Jako� ci i Certyfikacji w celu rozpatrzenia 
reklamacji. 

9.14 Rozpatrywane b� d�  wy
� cznie zg
oszenia reklamacyjne otrzymane przez Dzia
 Kontroli Jako� ci i 
Certyfikacji przed up
ywem 24 miesi� cy od daty sprzeda� y produktu do Klienta, uwidocznionej na 
do
� czonym do zg
oszenia reklamacyjnego dokumencie sprzeda� y.  

9.15 Dzia
 Kontroli Jako� ci i Certyfikacji poinformuje Partnera Handlowego na pi� mie o sposobie 
rozpatrzenia zg
oszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.  

9.16 Get sp. z o.o. zapewnia, � e Dzia
 Kontroli Jako� ci i Certyfikacji podejmie wszelkie dzia
ania 
zmierzaj� ce do usuni� cia usterki Produktu b� d� cego przedmiotem zg
oszenia reklamacyjnego lub 
wymiany produktu na nowy w terminie 21 dni od daty przyj� cia zg
oszenia reklamacyjnego. W 
szczególnych przypadkach uzasadnionych np. wyd
u� onym czasem oczekiwania na dostaw�  
produktu podlegaj� cego wymianie na nowy lub cz�� ci zamiennych, czas realizacji zg
oszenia 
reklamacyjnego mo� e ulec wyd
u� eniu do 3 miesi� cy.  

9.17 Je� eli Get sp. z o.o. nie mo� e dokona�  naprawy wadliwego produktu oraz nie jest mo� liwa jego 
wymiana na nowy produkt, Get sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rekompensaty warto� ci wadliwego 
produktu poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu koryguj� cego dla Klienta i zwrot zap
aconej 
przez niego ceny.  

9.18 O sposobie rozpatrzenia zasadnego zg
oszenia reklamacyjnego, tj. naprawie produktu, wymianie 
produktu na nowy b� d�  zwrocie zap
aconej przez Klienta ceny, decyduje wg. swojego uznania Dzia
 
Kontroli Jako� ci i Certyfikacji oceniaj� c rodzaj usterki.  

9.19 Gwarancja ulega przed
u� eniu o czas liczony od daty zasadnego zg
oszenia reklamacyjnego do dnia 
dostarczenia do Klienta naprawionego wyrobu.  

9.20 Dostawa naprawionych Produktów do Klienta odbywa si�  na koszt Get sp. z o.o. w dogodnym dla 
obu stron terminie.  

9.21 Get sp. z o.o. nie odpowiada w � aden sposób za dodatkowe koszty powsta
e w wyniku wyst� pienia 
usterki produktu (np. monta�  i demonta� ) ograniczaj� c swoj�  odpowiedzialno��  wy
� cznie do samego 
produktu.  

9.22 Get sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno� ci za szkody spowodowane niew
a� ciwym u� ytkowaniem 
lub przechowywaniem produktów przez Klienta oraz za b
� dy wykonawcze i projektowe osób trzecich.  

 

 


