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Cechy produktu

Takko/Rasto jest deskowaniem ramowym, ktére mozna
stosowac¢ zaréwno bez uzycia dzwigu (deskowanie reczne),
jak réwniez wielkopowierzchniowo przy uzyciu dzwigu.

Do elementu o szerokosci 90 cm dzwig budowlany nie jest
niezbedny do wykonania deskowania. Jednakze stosowanie
wielkiej ptyty Rasto XXL lub rownoczesne przemieszczanie
wielu ptyt, wymaga obecnosci dzwigu na placu budowy.

Deskowanie Takko/Rasto jest to deskowanie ramowe z ramg,
stalowg cynkowang ogniowo, w ktérg wbudowane jest
wysokiej jakosci poszycie szalunkowe o grubosci 14 mm.

Dopuszczalne ci$nienie $wiezego betonu wynosi 60 kN/m?
dla zastosowania jednokondygnacyjnego i 55 kN/m? dla
zastosowania wielokondygnacyjnego. W tym przypadku
zachowane jest ograniczenie rozformowania wedtug normy
DIN 18202. Ptyty o 10 roznych wymiarach, w zakresie od min.
30 cm do maks. 240 cm, zapewniajg bezproblemowe
dopasowanie do kazdego ksztattu budowli.

Dwie wysokosci elementéw 270 - 300 cm zapewniajg dobre
dopasowanie wysokosciowe deskowania. Dodatkowa,
uzupetniajgcg wysokos¢ elementdw zapewniajg elementy
Takko o jednakowej wysokosci 120 cm.

Za pomoca zamka Rasto jako tacznika elementy deskowania
taczone sg ze sobg szczelnie, w sposéb uniemozliwiajgcy
rozerwanie i w jednej ptaszczyznie. Dotyczy to zaréwno
pionowej, jak i poziomej spoiny ptytowej nadbudowanych
elementéw.
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Zalecenia bezpieczenstwa

Ponizsza instrukcja montazu i stosowania zawiera dane
odnosnie manipulowania i poprawnego stosowania produktow
wymienionych wzglednie przedstawionych na ilustracjach.
Nalezy postepowac doktadnie wedtug funkcyjno-technicznych
instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Odstepstwa od
tych zasad wymagaja specjalnych, potwierdzajacych obliczen
statycznych.

W celu bezpiecznego stosowania naszych produktéw
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw zrzeszen
zawodowych wzglednie odpowiednich wtadz w poszcze-
golnych krajach.

Wolno stosowaé wylgcznie nieuszkodzone oryginalne
elementy firmy HUNNEBECK. Z tego wzgledu wszystkie
podzespoty przed zamontowaniem nalezy poddawac¢ kontroli
wzrokowej pod wzgledem pochodzenia i uszkodzen, jak
rowniez w razie potrzeby wymienia¢ na oryginalne elementy.

W przypadku napraw jako czesci zamienne wolno stosowaé
tylko oryginalne czesci firmy HUNNEBECK GMBH. taczenie
naszych systeméw z systemami innych wytworcow kryje w
sobie zagrozenia i wymaga specjalnego sprawdzenia.

Szczegdty techniczne wymienione w ramach instrukgciji
montazu i stosowania, ktére bytyby korzystne dla montazysty
lub uzytkownika przy dotrzymaniu wymagan rozporzgdzenia
0 bezpieczenstwie pracy, nie sg dla niego nieodzownie
obowigzujace. Montazysta wzglednie uzytkownik na
podstawie sporzgdzonej przez niego, przy uwzglednieniu
warunkéw rozporzadzenia o bezpieczenstwie pracy, oceny
zagrozenia musi zastosowa¢ wymagane srodki zabez-
pieczajgce. Nalezy przy tym uwzglednic¢ za kazdym

razem specyfike danego przypadku.

Zamieszczone w niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania
opisy nalezy uwazac za przyktadowe. Z tego wzgledu dla
tatwiejszego rozpoznania szczegdtdw nie zawsze sg one
kompletne z punktu widzenia bezpieczenstwa uzytkowania.
Oczywiscie nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa pracy (UVV).

Wyraznie zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzania zmian
w wyniku postepu technicznego. Najnowszy wariant
instrukcji montazu i uzytkowania mozna pobrac z Internetu
pod adresem www.huennebeck.pl lub zamoéwi¢ w firmie
HUNNEBECK.



Przeglad

Systemowe deskowanie ramowe Rasto
z wielkowymiarowa plyta Rasto XXL.
Kompatybilne z deskowaniem Takko.

Przeglad ten prezentuje roznorakie mozliwosci
taczenia sytemu Rasto z wielkowymiarowg ptytg

Rasto XXL i deskowaniem Takko.
Deskowanie od fundamentu do $ciany o wysokosci 6 m.

Ptyta Rasto 2,70 m nadbudowana
J,.f plyta Takko 1,20 m = wysokosé 3,90 m
Deskowanie Takko nadbudowane

! 2x1,20 m =2,40 m.
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Deskowanie Takko

Deskowanie Rasto
Duza ptyta Rasto XXL o
o wysokosci 1,20 m.

jednopoziomowo o wys.
2,70 m lub 3,00 m poziomo o wysokosci
2,40 m.



Elementy skiadowe

Opis

Ptyty Rasto

Rasto XXL 240 x 270

zamkng¢ zatyczkami M nr art. 479231.)

Ptyta 90 x 270

Ptyta 75 x 270

Plyta 65 x 270*

Plyta 60 x 270

Plyta 55 x 270*

Ptyta 50 x 270*

Ptyta 45 x 270

Ptyta 30 x 270

Ptyty szalunkowe o bardzo matym cigzarze
wynoszgcym ok. 30 kg/m? i duzej obcigzalnosci
60 kN/m? dopuszczalnego parcia betonu.

* - tylko w dzierzawie

Ptyta Rasto o powierzchni 6,5 m? do deskowania
wielkopowierzchniowego. Zastosowanie tego typu
duzej ptyty zmniejsza ilos¢ $ciggow i materiatow
taczacych i z tego wzgledu jest bardzo ekonomiczne.
Ptyte te mozna bez problemu stosowaé zaréwno w
pozycji pionowej jak i poziomej. (Przy zastosowaniu
jednopoziomowym 4 duze otwory $ciggowe nalezy

Nr kat.

600 016

531 312
470 002
482 431
470013
482 420
482 410
470 024
575 603

Cigzar kg/szt.

283,7

69,1
60,0
55,9
53,2
50,9
48,4
454
38,9



Elementy skiadowe
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Ptyty naroznikowe
(naroznik wewnetrzny)
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Opis

Ptyta 90 x 150

Ptyta 75 x 150

Piyta 65 x 150

Plyta 60 x 150*

Plyta 55 x 150*

Plyta 50 x 150*

Ptyta 45 x 150

Ptyta 30 x 150

Ptyty szalunkowe z ramami stalowymi cynkowanymi
ogniowo, zwymiarowane na parcie betonu
wynoszgce 60 kN/m?2.

Ptyta Takko 90 x 120

Ptyta Takko 75 x 120

Ptyta Takko 60 x 120

Plyta Takko 45 x 120

Plyta Takko 30 x 120

Ptyty szalunkowe z ramami stalowymi cynkowanymi
ogniowo, zwymiarowane na parcie betonu wyno-
szace 60 kN/m2. Poszycie szalunkowe o grubosci
14 mm jest laminowane dwustronnie i podparte
trzema profilami rozporowymi.

Profile te wyposazone sg w jeden otwor uchwytowy
do transportu recznego ptyt wazacych maks. 38,0 kg.

Naroznik wewnetrzny 30/270

Naroznik wewnetrzny 30/150

Naroznik wewnetrzny 90° z opatentowanym luzem
rozformowujacym wynoszacym 2°. Dzieki mozliwosci
odblokowania mozna tatwo usungé¢ ruchomy element
naroznikowy z deskowania.

* - tylko w dzierzawie

Nr kat.

531 551
470 035
482 464
470 046
482 453
482 442
470 057
575 614

583 508
583 519
583 520
583 530
583 541

470 068
470 079

Ciezar kg/szt.

41,4
35,9
32,8
31,1
29,8
28,2
26,5
22,6

38,0
33,5
29,2
24,0
18,7

66,2
37,9



Elementy skiadowe
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Naroznik wewnetrzny Takko 30 x 120

Naroznik wewnetrzny 90° z opatentowanym luzem
rozformowujgcym wynoszacym 2°. Dzieki mozliwosci
odblokowania mozna tatwo usung¢ ruchomy element
naroznikowy z deskowania.

Naroznik wewnetrzny Takko 25 S

Sztywny naroznik wewnetrzny wykonany w catosci
ze stali o dtugosci ramion 25 cm stanowi optacalng
alternatywe przede wszystkim w strefie
fundamentowej o duzej ilosci naroznikéw.

Naroznik przegubowy 15/270

Naroznik przegubowy 15/150

Dla zakresu katow rozwartych od 90° do 300°.
W przypadku katéw ostrych do stosowania jako
naroznik zewnetrzny. Laczenie z ptytami Rasto
odbywa sie za pomocg $ciagu centrujacego.

* - tylko w dzierzawie

Nr kat.

583 552

600 042

481 963
482 203

Cigzar kg/szt.

30,6

33,7

49,2
27,8



Elementy skiadowe

Opis Nr kat. Ciezar kg/szt.
Naroznik przegubowy 30/270 536 050 71,7
Naroznik przegubowy 30/150* 536 040 41,3

Stosowany réwniez do zakresu katéw ostrych
do > 60°. Moze by¢ taczony za pomoca zamka
Rasto lub sciagu centrujacego.

Naroznik przegubowy Takko 30/120 583 563 33,9
Do naroznikéw ukosnych w zakresie od 60° do 150°.

Ruchome ramiona maja dtugos¢ 30 cm. W strefie

ukos$nej faczenie odbywa sie za pomoca sciggow

centrujacych.

* - tylko w dzierzawie



Elementy skiadowe

Plyty VZ

120

Opis Nr kat.

Ptyty uniwersalne o ciggtym poziomym module
otwordw sciggowych co 5 cm. Zastosowanie

w przypadku wykonywania deskowan
nierownomiernych takich, jak wzajemne przesunie-
cia $cian, narozniki skosne i pilastry. Szczegolnie
nadajg sie do deskowan betonowych stupéw o
dlugosci krawedzi wynoszacej 55 cm (prostokatne
lub kwadratowe o module co 5 cm).

Plyta VZ Rasto 70 x 270 S 601 418
Ptyta VZ Rasto 70 x 150 S 601 419
Ptyta VZ Takko 70/120 583 574

Ciezar kg/szt.

64,5

41,5

35,5



Elementy skiadowe

Elementy wyréwnawcze
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Opis

Naroznikowe elementy wyréwnawcze do
dopasowania grubosci Sciany (modut 5 cm).

Naroznikowy element wyréwnawczy Rasto 5/270

Naroznikowy element wyréwnawczy Rasto 5/150

Naroznikowy element wyréwnawczy Takko 5/120

Belka usztywniajaca 80

Stuzy jako wyréwnanie dtugosciowe o dtugosci maks.
30 cm lub jako blokada czotowa. Poprzez otwory
gwozdziowe mocowane sg elementy drewniane.

Rygiel Manto
Stosowany tak jak belka usztywniajaca 80 (patrz
wyzej).

Napinacz rygla (30 cm)
Wraz z nakretkg napinacza stosowany do mocowa-
nia belki usztywniajacej 80 lub rygla Manto.

Nakretka napinacza
Jedna sztuka do kazdego napinacza rygla.

Nr kat.

479 540

479 573

584 009

586 980

450 764

452 053

197 332

Cigzar kg/szt.

19,4

13,9

11,4

6,3

13,1

0,8

0,6



Elementy skiadowe
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Elementy potaczeniowe
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Opis

Zamek Rasto

Zamek Rasto w jednym procesie roboczym zamyka
catkowicie szczelnie spoiny pomiedzy ptytami Rasto i
ustawia je w jednej ptaszczyznie.

Zamek narozny Rasto V

Przy uzyciu zamka naroznego Rasto V i dwéch
zwyklych plyt tworzony jest naroznik zewnetrzny.
Mozna stosowac go réwniez do deskowan stupow. W
strefie naroznika zewnetrznego umozliwia on
wyréwnania dtugosci od 4 do 6 cm.

Zamek nastawny R-Kombi

Stosowany do wyréwnywania dtugosci do maks. 15
cm. taczy on przy tym ptyty w sposéb
uniemozliwiajacy ich rozerwanie, jak réwniez $cisle
i w jednej ptaszczyznie.

Sciag centrujacy

Wraz z nakretka centrujaca taczy ptyty Takko

w sposOb uniemozliwiajgcy rozerwanie poprzez
modut otworowy profili krawedziowych. Potaczenie
to znajduje sie wewnatrz ptyt i utatwia uktadanie
wielkopowierzchniowych elementéw w stosy.

Nakretka centrujaca 100
Stosowana ze $ciaggiem centrujagcym, jak réwniez
parami ze $ciagiem przy wyréwnaniach diugosci.

Sworzen Rasto-VZ

Nakretka Rasto-VZ

taczy plyty VZ tworzace deskowanie stupa. Dla
uzyskania petnego potaczenia trzeba jeszcze dodaé
nakretke sciagu Manto.

Nr kat.

489 000

488 900

488 910

479 264

469 566

485 435
485 457

Cigzar kg/szt.

2,9

6,1

5,0

0,9

0,8

0,6
0,5



Elementy skiadowe

Opis Nr kat. Ciezar kg/szt.
Wsporniki pomostu
roboczego, podpory
Wspornik pomostu roboczego 469 810 13,5
"J Stupek poreczy TK 193 220 45
Wspornik pomostu roboczego o szerokosci
90 cm mozna mocowac zaréwno do poziomych, jak
i do pionowych profili rozporowych ptyt Takko oraz
125 ] Rasto. Stupek poreczy TK nalezy po prostu
wsuna¢ w otwor.
14,5
[~ -1 Przy potaczeniu z pozioma
LT~ P ptyta nalezy dodatkowo uzyc¢
1 sworznia usztywniajacego D20. 420 000 0,3
E. Y
] Ik
- th Stupek oporowy 600 814 9,2
' ','|'| Stlupek oporowy zawieszany jest tak, jak wspornik
\ '.'.I'u | pomostu roboczego do najwyzszej rozpory ptyty
0 I"."ui' i zabezpieczany wbudowang zawleczkg sprezysta.
[ 'nlll Skosne ustawienie stupka oporowego zapewnia
162 III'I I konieczng wolng przestrzen nad deskowaniem dla
Illlll prowadzenia prac betonowych.
' i i
i i
..J; :
i I
i
_l..fﬁa
a":-"'ll
;:x' Podpora uchylna R 564 381 20,5
;:,f min. 134 Do wypierania i ustawiania nadbudowanego
.-";.-' ’ deskowania Takko/Rasto. Podpora uchylna R
E:g _ dobrze jest mocowacé na styku ptyt.
/f
;
i max. 182
i
i
i
/
lI."I ."III - iﬁr_’.@*
J ok
e -
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Elementy skiadowe

Elementy do podparcia ukosnego
z podpory stalowej teleskopowej

12

Opis

Podpora Takko

Stuzy do wypierania jednokondygnacyjnego
deskowania Takko ( wysoko$¢ <1,20 m). Z takimi
samymi wbudowanymi elementami tgczacymi, jak
w przypadku podpory uchylnej R.

Stopa podpory
Mozliwosci potaczenia dla wszystkich podpor
z rury stalowej, Alu-Top, podpor BKS.

tacznik podpory R

Potaczenie do wszystkich podpér z rury stalowej,
Alu-Top, podpér BKS jako podparcie skosne
deskowania Rasto.

Przeciwnakretka A / DB 260 / 300

(do podpory Europlus 260 oraz 300)
Przeciwnakretka AS / DB 350 / 410

(do podpdr AS oraz Europlus 350 i 410)
Przeciwnakretka 350 EC / 450 DB

(do podpér Europlus 350 EC oraz 450 DB)
Przeciwnakretka 400 EC / DC 550

(do podpory Europlus 400 EC oraz 300)

Sruba M12 x 30 MuZ (wymagane 4 szt.).

Nr kat.

588 110

566 369

567 135

107 107

107 118

562 051

587 675

005 210

Cigzar kg/szt.

10,9

7,7

7,6

0,9
1,0
1,5

1,5

0,1



Elementy skiadowe

Wyposazenie dodatkowe
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Opis

Hak transportowy Rasto

Do transportu zurawiem potgczonych
wielkopowierzchniowych ptyt Rasto, jak réwniez
ptyty Rasto XXL. Maks. udzwig 5kN

Klucz z grzechotka Manto

Klucz ten utatwia dokrecanie i odkrecanie nakretek

Sciggow.

Zaczep sciagu MR

Do bezmodutowego $ciggania poza ptyta ramowa.

Do s$ciggu DW 15.
Dop. obcigzenie F = 10 kN.

Nakretka sciagu Manto

Nawet przy petnym obcigzeniu $ciggu mozna
ja tatwo odkreci¢ za pomoca klucza z grzechotka

lub miotka.

Nakretka sciagu 230

Przy mocowaniu $ciggami poprzez element
wyroéwnania dtugosci o szerokosci > 8 cm.

Sciag 75
Sciag 100
Sciag 130

1 opakowanie zatyczek Manto K "
100 szt. zatyczek do zamkniecia nieuzywanych

otworow $ciggowych w ptytach.

1 tylko sprzedaz

Nr kat.

602 460

408 780

566 667

464 600

048 344

437 660
024 387
020 481

454 394

Ciezar kg/szt.

7,7

1,0

24

1,3

24

1,1
1,4
1,9

0,2
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Elementy skiadowe

Opis Nr kat. Ciezar kg/szt.
Naciagacz FU 568 357 3,6
Tasma napinajagca 25 m " 568 081 17,2

W deskowaniach fundamentowych naciagacz
FU i tasma napinajaca moga zastapi¢ dolny $ciag.

Ksztattownik R/IM 478 708 2,3
Umozliwia tagczenie deskowania Manto

z ptyta Rasto.

(kaczenie zamkiem nastawnym Manto).

Katownik pryzmujacy RT 587 734 8,7
Stuzy do uktadania w stosy i transportowania

ptyt szalunkowych Takko. 4 katowniki pryzmujgce

tworzg potaczenie transportowe dla maks. 8 piyt

(min. 2 sztuki). Nalezy przestrzega¢ osobnej

instrukcji eksploatacii.

Zawiesie zatadunkowe Rasto 600 917 2,0
4 sztuki tego zawiesia zatadunkowego zapewniajq

bezpieczny transport utozonych w sterty piyt

Takko/Rasto za pomocg dzwigu.

Dtugosé¢ petli: 2 m.

" tylko sprzedaz

PODPORY EUROPLUS NEW Z ODPOWIADAJACYMI PRZECIWNAKRETKAMI | SWORZNIAMI ZAMIENNYMI

PODPORA ODPOWIADAJACA PRZECIWNAKRETKA ODPOWIADAJACY SWORZEN ZAMIENNY
ART. NR OPIS ART. NR OPIS ART. NR OPIS
601390 | PODPORA EUROPLUS 20-250 CZARNA 107107 | PRZECIWNAKRETKA A 463250 | SWORZEN A
601400 | PODPORA EUROPLUS 20-300 CZARNA 107107 | PRZECIWNAKRETKA A 463250 | SWORZEN A
601410 | PODPORA EUROPLUS 20-350 CZARNA 107118 | PRZECIWNAKRETKA AS 557849 | SWORZEN DB350/400
601415 | PODPORA EUROPLUS 20-400 CZARNA 107118 | PRZECIWNAKRETKA AS 557849 | SWORZEN DB350/400

601425 | PODPORA EUROPLUS 20-550 CZARNA 587675 | PRZECIWNAKRETKA 400EC 550DC | 587642 | ZABEZP.PODPORY 550DC/400EC

601460 | PODPORA EUROPLUS 30-150 CZERWONA | 107107 [ PRZECIWNAKRETKA A 463250 | SWORZEN A

601430 | PODPORA EUROPLUS 30-250 CZERWONA | 107118 | PRZECIWNAKRETKA AS 463260 | SWORZEN AS
601440 | PODPORA EUROPLUS 30-300 CZERWONA | 107118 [ PRZECIWNAKRETKA AS 463260 | SWORZEN AS
601445 | PODPORA EUROPLUS 30-350 CZERWONA | 107118 | PRZECIWNAKRETKA AS 463260 | SWORZEN AS

601450 | PODPORA EUROPLUS 30-400 CZERWONA | 587675 | PRZECIWNAKRETKA 400EC 550DC | 587642 | ZABEZP.PODPORY 550DC/400EC

14



Wymiary elementéw

System deskowania Takko/Rasto o wysokosci 120 cm

System deskowania Takko/Rasto skiada sie tylko z 5 elementéw zwykitych
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Wskazowka:

Elementy Takko o szerokosci 90, 75 oraz 60 cm
wyposazone sg w 3 dodatkowe otwory, ktére umozliwiajg
proste mocowanie $ciggami w pozycji poziome;.

120




Wymiary elementéw

Wskazéwka:
Elementy Takko o szerokosci 90, 75 oraz 60 cm wyposazone sg w 3 dodatkowe otwory, ktore
umozliwiajg proste mocowanie sciggami w pozycji poziome;.
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Wymiary elementéw

System deskowania Takko/Rasto o wysokosci 270 cm

152

System deskowania Takko/Rasto o wysokosci 300 cm

15

BS.5

152

*Otwor tylko w przypadku ptyty VZ 300
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Laczenie elementéow

taczenie pltyt Takko/Rasto odbywa sie za pomoca

zamka Rasto.

Przy tym catkowicie nieistotne jest, czy chodzi o ptyte
ustawiong poziomo, czy pionowo, lub czy ma by¢ zamykana
spoina pionowa, czy pozioma.

Nawet bezstopniowe wzajemne przesuniecie wysokosciowe
nie stanowi zadnego problemu.

)

'll.-a-:aa-rv'wﬁa{a-!‘

Zamek Rasto obstugiwany jest za pomocg miotka
ciesielskiego. Jednakze w tym przypadku mtotek nie jest

Zamek Rasto taczy plyty nie tylko w sposob stosowany do uderzania, ale poprzez wsunigcie
uniemozliwiajacy ich rozerwanie i bez wzajemnego zakonczonego ostro konca mtotka w teb $ruby nalezy
przesuniecia, ale rowniez ustawia elementy deskowania w obracac go tak jak klucz ptaski.

jednej ptaszczyznie. Poniewaz funkcja ta realizowana jest
za pomocg gwintu srubowego, zapewnione jest
zabezpieczenie wibracyjne.

Za pomocg dzwigu elementy szalunkowe tgczone
wielkopowierzchniowo mogg by¢ bezproblemowo
przestawiane, odktadane i ponownie ustawiane pionowo.

18



Laczenie elementéow

Wysokos¢ deskowania od 0,30 m do 0,90 m Wysokos¢ deskowania 1,20 m
Potaczy¢ ustawione poziomo ptyty Takko/Rasto za Ptyty Takko ustawione pionowo.
pomocg zamka Rasto.

Przykladowe mocowanie sciggami: pod naciggaczami FU
i u gory z zaczepami sciggu MR (patrz réwniez na stronie
22 ”Mocowanie sciagami”).

120
.-I'_'--'---F-
30-9¢ T
Wysokos¢ deskowania od 1,50 m do 2,40 m Wysokos¢ deskowania 2,40 m
Ptyty Takko ustawione pionowo i poziomo. Ptyty Rasto XXL ustawione poziomo.

i
i
o D

240




Laczenie elementéow

Wysokos¢ deskowania 2,70 m
Ptyty Rasto 270 ustawione pionowo.

270

Zamek Rasto

Wysokos¢ deskowania 3,30 m do 4,20

Ustawione pionowo ptyty Rasto o wysokosci 3,00 m,
nadbudowane ptytami ustawionymi poziomo.

330-420

20

300

Wysokos¢ deskowania 3,00 m
Ptyty Rasto 300 ustawione pionowo.

300

Wysokos¢ deskowania 4,80
Dwie, ustawione poziomo, jedna nad
drugg ptyty Rasto XXL.

240
480
240
.-'-!" -F-F---F
Lo



Laczenie elementéow

Wysokos¢ deskowania 5,40 m - Wysokos¢ deskowania 5,70 m
Dwie, ustawione pionowo, jedna 3 Potaczenie jednej, ustawionej pionowo ptyty 2,70 m.
nad drugg plyty Rasto XXL. i jednej nadbudowanej ptyty 3,00 m. =Ll

e = BEEsas
270 200
540 =
§70
270
270
i =i e
300
600
300
Wysokos¢ deskowania 6,00 m
Potaczenie dwoch ustawionych pionowo plyt 3,00 m.

Y



Mocowanie sciggami

22

Mocowanie $ciggami deskowania Rasto odbywa

sie poprzez otwory sciggu w ptytach.

Przed wsunieciem $ciggu nalezy usung¢ zatyczke.
Nieuzywane otwory sciggowe nalezy zamykaé zatyczkami.

Sy

Nakretki sciagu Manto (9 13 cm) przy mocowaniu
Sciggiem przy spoinie ptyty zachodzi réwniez
w wystarczajgcym stopniu na ptyte sasiednia.

W przypadku wyréwnania dtugosci, mocowanie
Sciagami odbywa sie poprzez element wyréwnujacy.
Przy szerokosciach wyréwnania > 8 cm nastepuje
roztozenie obcigzenia poprzez duzg podktadke

nakretki Sciagu A2230.

Nakretka
Sciggu 230
i

S &
e [?2ad

ke

]
2
(2]
©
o
o ||
>
T &
&
- A//\/
]
H’”"h,,a =

1,50 m przy wysokosci
deskowania 90 cm -

Wyréwnanie
dtugosci

W strefie fundamentowej mocowanie deskowania
Sciggami w wykopach moze by¢ w wielu przypadkach
trudne. Rozwigzanie z naciaggaczem FU i tasma
napinajaca zapewnia w tym przypadku korzystng
alternatywe przy nastepujacym sposobie pracy: Tasma
napinajaca dostarczana jako towar sprzedawany na metry
rozktadana jest pod ustawionymi poziomo ptytami Rasto.
Ustawi¢ naciagacze FU przy profilach rozporowych
ustawionych poziomo ptyt Rasto. Wprowadzi¢ hak
naprezajacy naciggacza FU w otwor tasmy i za pomoca
Sruby nastawczej wyregulowa¢ deskowanie.

Zaczep sciagu MR umieszcza gérny Sciag poza

plyta Rasto. Dzieki temu mozna go tatwo montowaé

i demontowac oraz umieszcza¢ w odlegtosciach innych
niz wyznaczone przez modut.

Szczegot:
Zaczep $ciggu

i

s

Tasma napinajgca

*
Naciggacz FU

Dla obu rodzajéw sciggania (tasma napinajaca i zaczep
sciagu MR) dopuszczalne jest maks. obcigzenie wynoszace
10kN. Wynika z tego rozstaw sciagnie¢ wynoszacy 1,50 m
przy fundamencie o wysokosci 90 cm.

Sworzen wytyczajacy

Szczegot:
Naciggacz FU

Sruba nastawcza -

Hak naprezajacy

Modut otworowy
5cm



Narozniki

Dlugosé ramion naroznika wewnetrznego deskowania
Rasto, z opatentowanym luzem rozformowujgcym
wynoszgcym 2°, wynosi 30 cm. Podczas betonowania
wbudowane usztywnienia naroznikowe zapewniajg 90°
ustawienie naroznika wewnetrznego.

R

Przy rozformowaniu dzigki prostemu wyczepieniu
usztywnienia naroznikowego mozna zmniejszy¢

kat 90° o ok. 2°.

Dzieki temu naroznik wewnetrzny mozna bez problemu
oddzieli¢ od betonu.

1 . . . s s
' Wczepione usztywnienie naroznikowe

Usztywnienie naroznikowe

Pierwsza spoina
y % elementéw naroznika
zewnetrznego

RS
Y \ & Ptyta Rasto
Y * Zamek narozny

L Plyta Rasto

Prostokatny naroznik zewnetrzny tworzony jest zawsze
z dwdch plyt Rasto, ktére ustawiane i taczone sg
zamkami naroznymi. Dostepne szerokosci elementéw
od 30 do 90 cm oraz element wyréwnawczy 5 stuzg do
dopasowania do grubosci sciany.

Liczba i rozmieszczenie zamkow naroznych, jak réwniez
zamkow Rasto na pierwszej spoinie naroznika zewnetrz-
nego, zalezy od grubosci i wysokosci deskowanej sciany.
Patrz tabela na stronie 25.
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Narozniki

Rozmieszczenie plyt Rasto w przypadku
grubosci sciany od 15 do 50 cm z modutem

co5cm

Wymiary systemowe naroznika Rasto

L oo

$ 1 dy 5

9 @ |l

Sz =

sS4

O >

& i d

i 2

o o i
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5 lub 10 cm zachodzenie piyt

24

Element wyréwnawczy 5 umozliwia wyréwnanie przesko-
kéw w module szerokosci ptyt. Umieszczenie elementéw
wyroéwnawczych w spoinie ptytowej (wewnetrznej lub
zewnetrznej) wymaga zastosowania zamka nastawnego
jako tacznika.

* Zamek nastawny

' Element wyréwnawczy 5

Przestawianie zamka naroznego umozliwia montaz
elementéw wyréwnawczych réwniez w spoinie naroznika
zewnetrznego.

\ * Zamek narozny

% Element
wyréwnawczy 5

Przy zastosowaniu desek wyréwnawczych o grubosci
4 lub 6 cm mozna zestawi¢ deskowanie naroznikéw
o grubosciach $cian 24 lub 36 cm.



Narozniki

Liczba i rozmieszczenie zamkow naroznych Wskazéwka:
na naroznikach Rasto (deskowanie zewnetrzne) W przypadku naroznika zewnetrznego Takko

(wysokos¢ 1,20 m) wymagane sa tylko 2 zamki narozne!

Grubos¢ sciany < 30

Grubos¢ sciany < 40 Grubosé¢ sciany < 50

Wysokos¢ sciany < 3,0 m

Wysokos¢ sciany < 4,5 m

Wysokos¢ sciany < 6,0 m

(]
v

!

L

Eigig iiday

—

s

9 zamki narozne

i

£

i

i

&

10 zamki narozne 11 zamki narozne
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Sciany typu T

W strefie Scian odgatezionych ($ciany typu T) do grubosci
Scian wynoszacej 40 cm mozna w prosty sposéb wykony-
wac deskowanie za pomoca systemu.

Dopasowanie odbywa sie za pomocg réznych szerokosci
piyt i elementu wyréwnawczego o szerokosci 5 cm.

Naroznikowy element
wyréwnawczy 5

26

Deskowanie czotowe
Otwory w profilach brzegowych ptyt Rasto umozliwiaja
mocowanie deskowania czota sciany. Za pomocg sciagu
centrujgcego i nakretki centrujacej (lub nakretki
napinacza) mozna przymocowac przyktadowo

belke usztywniajaca 80 lub odeW|edn|o
zwymiarowang kantéwke do
mocowania deskowania
czotowego.

Deskowanie
czotowe ey

o /

Belka
usztywniajgca 80 ,r
Sciag centrujacy |
i nakretka centrujaca 1 | =
r:‘iﬁ’é::-—"'
ERra
J‘_'_.__,..--"'
1 J -_,__,-F'""-_F

L .-

W przypadku $cian o grubosci wiekszej niz 30 cm
i wysokosci 2,70 m nalezy umiesci¢ co najmniej
3 profile usztywniajace.

usztywniajgca 80




Narozniki ostro- i rozwartokatne

Narozniki przegubowe Takko umozliwiajg proste
deskowanie naroznikow ostro- i rozwartokatnych
w systemie.

Zakres przestawiania i stosowania rozcigga sie
od minimalnie 60° do maksymalnie 150°.

Z ptyta VZ

Belka Naroznik przegubowy
usztywniajgca 80 zewnetrzny Takko
Wyréwnanie : :
dtugosci
/ Ptyta VZ
L : Wyréwnanie
— dtugosci

60° do 150°

Naroznik ten mozna stosowac zaréwno do
deskowania wewnetrznego jak i zewnetrznego.
Dla dopasowania dtugosci pomiedzy deskowaniem
wewnetrznym i zewnetrznym, zawsze wymaganego
w przypadku naroznikdw ostro- i rozwartokatnych,
dostepne sg 2 warianty.

Przesunieta o wymiar "X" spoina ptytowa w
deskowaniu wewnetrznym i zewnetrznym
wyréwnywana jest cigglym modutem Sciggowym
plyty VZ. Mocowanie $ciggami moze zostac
wykonane bezproblemowo.

Naroznik p;rzegubowy
wewnetrzny Takko

Piytavz =

e "~ Zamek nastawny R-Kombi

Wyréwnanie d%ugoébi

el Wyréwnanie dlugosci
e T — =
Zamek nastawny R-Kombi “'“t“:i i : £
TR ' £ ) —.L "~ Belka
—3 1k o usztywniajgca 80

Alternatywnie przy deskowaniu zewnetrznym belka usztywniajaca 80
moze stanowi¢ podkfadke Sciagu. Belka ta odprowadza rowniez
obcigzenia z elementu wyréwnania dtugosci na sciagi.



Narozniki ostro- i rozwartokatne

Do deskowania naroznikéw nieprostokatnych (ostro- lub
rozwartokatnych) w systemie Rasto dostepne sg oba
narozniki przegubowe 15 i 30. Réznica w przypadku tych
naroznikéw polega na dtugosci ramion (15 lub 30 cm)

i dostepnym zakresie przestawiania.

Naroznik przegubowy 30 stosowany jest tylko jako
naroznik wewnetrzny.

Naroznik
przegubowy 15

™

Plyta VZ Y ==

Przyktad deskowania pokazuje potaczenie naroznika
przegubowego 30 jako naroznika wewnetrznego

z naroznikiem przegubowym 15 jako naroznikiem
zewnetrznym.

R

.-'rh
-

S

Naroznik
przegubowy 30

28

W przypadku naroznikéw wiekszych niz 90° plyty VZ
umieszczone w deskowaniu zewnetrznym ufatwiajg
mocowanie sciggami.

E
e
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£ L. — —
UL B
Sciag centrujacy - ;z | = i
z nakretka centrujaca i

Plyta VZ

Naroznik // :
przegubowy 15 /
4
Wyréwnanie dtugosci
Do taczenia naroznikéw przegubowych 15 nalezy zawsze
stosowac sciag centrujacy z nakretka centrujaca (3 sztuki

na 3,0 m wysokosci deskowania).

Naroznik
przegubowy 15

Piyta VZ -

£y

Lo

/
Naroznik f’ll
przegubowy 15 i

0

(A1
=~ M2
= e “‘-‘ﬁ.

-

Przyktad deskowania za pomocg naroznika
przegubowego 15 przy deskowaniu zewnetrznym
i wewnetrznym. Potaczenie to mozliwe jest tylko

w strefie rozwartokatnej ( > 90°).



Narozniki ostro- i rozwartokatne

Przegubowa belka usztywniajaca 170 stanowi rozwigzanie
problemu mocowania $ciggami w przypadku naroznikow
ostrokatnych ( <90°). Potaczone przegubowo za pomoca
sworznia belki usztywniajace mocowane sg do deskowania
poprzez podktadke sciagu napinaczem rygla (z nakretka

napinacza) na wysokosci sciggu.

s Belka usztywniajaca 170

I ,.""I ,-'"Il J,.Wyrc}wnanie dtugosci

¢ ,.-"' Napinacz rygla z nakretkg napinacza

i _,f"lll , Podktadka sciagu kpl.

Naroznik przegubowy 30

4
Belka usztywniajgca 170 I'. II.I \llll | h
Wyréwnanie dtugosci '| | '-II Il".l
||I |II | |II
1
.\ 4 Naroznik
Naroznik przegubowy 30 Naroznik przegubowy 15 Podktadka sciagu \ '.III przegubowy 30
pi ey Napinacz rygla |
't:l‘r
s
o
|
I = - Naroznik przegubowy 30 mozna
mﬁ.ﬁ_‘&ﬂ“ taczy¢ z ptyta sasiednig zamkiem
\ Rasto lub sciagiem centrujgcym

T - %
i

! W —_

iu ?}jiiiw - Zamek Rasto
A

%, Wl

"""ca.:.u__|
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Wyréwnanie diugosci

30

Dopasowanie do wymaganej dtugosci deskowania
odbywa sie poprzez faczenie ptyt o réznych szerokosciach.
Przeskok modutowy pomiedzy szerokosciami ptyt, ktory jest
mniejszy niz 15 cm, wyréwnywany jest umieszczonym
pomiedzy ptytami elementem wyréwnujgacym dtugosc.
Przy wyréwnaniach do 15 cm uzupetnianie pozostatego
wymiaru odbywa sie deskami wyréwnujacymi o szeroko$ci
12 cm. Mocowanie sciggami nalezy zawsze wykonywac
poprzez element wyréwnawczy. Odporne na rozerwanie
i hermetyczne tgczenie ptyt odbywa sie za pomocg zamka
nastawnego.

T 12 B
e

Zamek nastawny
(przestawiany
w zakresie 1-15 cm)

Deska wyréwnawcza
(o szerokosci 12 cm)

Nakretka
Sciagu 230 ~

Przy mocowaniu Sciggami
nalezy zwracaé uwage na
wystarczajgce podparcie
nakretek na profilach
brzegowych graniczacych
ze sobg plyt Rasto. Z tego
wzgledu przy wyréwnaniach
o szerokosci powyzej 8 cm
nalezy stosowac¢ nakretke
Sciagu 230 z duza plytg
podporowa.

Wyréwnania do 30 cm mostkowane sg belka usztywnia-
jaca 80. Belke te nalezy mocowac 2 napinaczami rygla

+ nakretki napinacza) do perforowanych profili rozporo-
wych ptyt Rasto. Mocowanie sciggami odbywa sie réwniez
w tym przypadku poprzez element wyréwnawczy.

|

e

Elementy drewniane wyréwnania (10 cm kantéwka
+ 21 mm poszycia szalunkowego) mozna mocowac
poprzez otwory na przepuszczenie gwozdzi w belce
usztywniajace;.

Poszycie szalunkowe 21 mm

/' Kantéwka 8/10 lub 10/10

Gwozdz _

Napinacz rygla



Deskowanie stupéw

Deskowanie stupow ptytami VZ (Takko)

Ptyty Takko szczegdlnie nadajg sie do deskowania stupow
i fundamentéw blokowych z uwagi na duze dopuszczalne
cisnienie na deskowanie wynoszace 60 kN/m? i proste
stosowanie.

120

i

120

4 plyty VZ, zestawione w przedstawionym ksztatcie i
potaczone za pomoca sworzni VZ oraz nakretek VZ,
tworzg zmienne deskowanie do wykonywania slupow
kwadratowych i prostokatnych. Deskowanie przestawiane
jest od 15 cm do 55 cm w module co 5 cm.

ED DI
1
i
: |
Ly
U}
1
el S =
=i B
C
M 1|
E | T

-+h+fer =L

Nakretka
Rasto-VZ \

Sworzen
Rasto-VZ

Sciggu Manto

< )
/ o Nakretka
I o
|

Deskowanie stupoéw ptytami VZ (Rasto)

Ptyty VZ (ptyty uniwersalne) o ciggtym module otworowym
na poziomie mocowania $ciggami stosowane sg miedzy
innymi réwniez jako deskowania stupéw.

Cztery takie ptyty VZ, zmontowane w przedstawionym
ksztalcie, tworza zmienne deskowanie stupéw kwadrato-
wych i prostokatnych. Deskowanie to przestawiane jest od
min 15 cm do maks. 55 cm w module co 5 cm.

min. 1% cm
e f’max.EE Cim

Potaczenie

Nakretka sciggu Manto

deskowan slupéw ptytami o
réznych wysokosciach
mniejszg ptyte nalezy

Jako element taczacy
stosowany jest zamek
nastawny.

a
=,
A0
il 7
e J/’/
—— —

W przypadku nadbudowanych

umiejscawia¢ zawsze na dole.
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Deskowanie stupéw

Deskowanie stupow (Rasto)

Deskowanie stupow z ptyt standardowych Rasto moze byé

szybko i prosto stosowane z pomocg zamka naroznego do

réznych wymiaréw. Poprzez rozmieszczenie ptyt parami lub
przestawnie, wzglednie poprzez zastosowanie wyréwnania

w strefie zachodzenia piyt, uzysklwane

sg wymiary deskowan dla -
przekrojéow poprzecznych

stupéw wynoszace

min. 20 cm - maks. 85 cm.

Deskowanie stupow (Takko)

Roéwniez ze zwyklych plyt Takko przy uzyciu zamka
naroznego R mozna szybko sporzadzi¢ odpowiednie
deskowanie stupow i fundamentéw blokowych. Przy tym
ptyty mozna ustawia¢ przestawnie lub parami, aby przy
posiadanych szerokosciach ptyt osiggng¢ wymagany
wymiar krawedziowy.

Ptyty rozmieszczone parami

Ptyty rozmieszczone przestawnie

Liczba tgczacych za-
mkéw naroznych zalezy
od wysoko$ci stupa

i szerokosci stosowa-

nych ptyt Rasto
(patrz tabela).
Liczba zamkéw naroznych "K_t
Wysokosé Szeroko$6 plyty 7 : K .
deskowania < Blom = Blem EIOIS NELeAny)
1,20 m 234 2xd
270 m dx4 Gxd
(...) przy zastosowaniu 300" m 5w d Bad

. haroznikowego elementu

" wyréwnawczego T 5-120. * = Maks. wysokos¢ deskowania

e

A = m?:—?rq
o =] L
L[ I T % o u ‘
Plyty DEHG e
rozmieszczone| L Plyty SERE2E39
przestawnie E E B ﬂ rozmieszczone ; : : : ‘: :_-: |:
J | | przestawnie BT e
= = %sg t E - " :Lﬂ , 70 (75+80) Ptyta 90
! - = - {[ 55 (60+65) Plyta 75
_fgL' 'A{ 70 {T5+B0) ﬂii_ f"' T2y 45 (50+55) Plyta 65
55 (B0165) : o (45+50) Plyta 60
410 (45+50) 5 (40+45) Ptyta 55
25 {30+35) 0 (35+40) Ptyta 50
= (...) przy zastosowaniu naroznikowego 5 (30+35) Plyta 45

elementu wyréwnawczego 5. = - =

=t
=
B Pty || (b = =
rozmieszczone + =
parami L.
| L S
H fr= i
Lulj;if

Zastosowanie Naroznikowego elementu wyréwnawczego 5
(lub innej wkitadki o szerokosci 5 cm) w strefie naroznika
zapewnia dodatkowe mozliwosci przestawiania.

S0

75
- E’U -
45
a0

Ptyta Takko

Zamek narozny R i i

5cm

o Y lub10cm

Naroznikowy element . '
wyréwnawczy T 5-120 =
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Wsporniki pomostu roboczego

W przypadku wiekszych wysoko$ci deskowania za pomocg
wspornikéw mozna utworzy¢ pomost roboczy o szerokosci

W przypadku wiekszych wysokosci deskowania
za pomoca wspornikéw mozna utworzy¢ pomost

90 cm. roboczy o szerokosci 90 cm.

ﬂrﬂ Stupek poreczy TK

Zawleczka sprezysta
P wspornika pomostu roboczego

=

e o w8 ek

R
)
/

-e-l:\_ee-nr'

i

Stupek poreczy TK
Do przymocowania wspornika pomostu roboczego do

s poziomo ustawionej plyty Takko nalezy uzywaé sworznia
ST usztywniajacego 20 (nr art.: 420 000).
woin bt = :a'-h“-::_.q___::%
---\-\"-\-\.\___ --\-:—:—\:\‘:\-—.‘"-.

s

Wspornik pomostu roboczego
zawieszany jest w otworze modutowym
profilu rozporowego ptyty Takko.
Zawleczka sprezysta przymocowana
w sposoOb uniemozliwiajacym jej zgubienie
zabezpiecza wspornik przed zamierzonym
wysunieciem. Za pomocg wbudowane;j listwy
do wbijania gwozdzi mozna zabezpieczy¢
utozony pomost z desek drewnianych.
Wsuniety stupek poreczy zapewnia
zabezpieczenie boczne o wysokosci 100 cm.




Wsporniki pomostu roboczego

Personel obstugowy na pomoscie roboczym chroniony jest
przez porecz TK tylko od tytu. Stupek oporowy i tworzona
przez niego porecz ochronna zapewnia zabezpieczenie
obustronne. Stupek oporowy zawieszany jest tak, jak
wspornik pomostu roboczego do najwyzszej rozpory ptyty

i zabezpieczany wbudowang zawleczkg sprezysta. Skosne
ustawienie stupka oporowego zapewnia konieczng wolng Otwér do mocowania
przestrzen nad deskowaniem dla prowadzenia prac deski poreczy!
betonowych.

Porecz TK = w e

Wspornik-
pomostu
roboczego =r.-f.
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Wsporniki pomostu roboczego

Stupek oporowy moze :,‘;.'Ilq,l ::____:::-;
by¢ montowany zaréwno ki .'I |
do plyty Manto, jak i ==
[ il
) ) =
L

réwniez do ptyty Rasto.

Ptyta Manto
(poziomo) it
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Plyta Rasto L
(pionowo) :
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I:'l F II
El:'ul | |
e
' ' |
L Za pomocg dodatkowego sworznia usztywniajagcego mozna
]
' przymocowac stupek oporowy réowniez do "poziomych ptyt".

Jur !
Dotyczy to zaréwno ptyt Manto jak i Rasto.

€| I' i
I:Il_l| |' I' II
l:'l:ql el |
]
Ptyta Rasto 5 !
(poziomo) | p (! .'I
[ |
|'I et I|I
| I 1
|II i
' | Sworzen Hiicco

Stupek ,,_h
OpOrowy ™.




Podpory
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Podpora Takko stuzy do podpierania i ustawiania
deskowania jednokondygnacyjnego (wysokos$¢ deskowania
< 1,20 m). kaczenie wykonywane jest do pionowych profili
wspornikowych lub w spoinie ptytowe;.

Podpora uchylna R mocuje nadbudowane deskowanie
Takko. Zasadniczo jest ona taczona przy spoinie ptytowe;.
Wszystkie elementy tacznikowe sg obecne i zainstalowane
w sposob uniemozliwiajacy zgubienie.

Rozstaw w przypadku deskowania o wysokosci 2,40 m nie
powinien przekracza¢ 2,70 m..

Deskowanie Takko

Podpora uchylna R



Podpory

Jednokondygnacyjne deskowanie Rasto (0 wysokosci

do 3,0 m) ustawiane i mocowane jest za pomocg podpory
uchylnej R. Zawiera ona wszystkie elementy przytaczeniowe
i z reguty zaciskana jest w spoinie ptytowej do profilu

brzegowego.

Podpora
uchylna R
'\.\,.

o

\ -.

Spoina ptytowa

1)
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4
N
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iy

? —y

4

7

“I
L

VN

W przypadku deskowania o wysokosci < 3,0 m podpory uchylne R
nalezy zastosowaé z maks. rozstawem 2,25 m.

i
.-"'--..--
Belka S
usztywniajgca 80 1
Napinacz rygla /
Podpora uchylna R 1

W wyjatkowych przypadkach (np. deskowanie stupow)
moze by¢ réwniez konieczne potaczenie podpory
uchylnej R wewnatrz ptyty. Poprzez belke
usztywniajaca 80, ktéra przymocowana jest 2
napinaczami rygla (+2 nakretki napinacza) do
rozpor, mozna podtgczy¢ zaréwno podpore uchylng
R, jak rowniez tacznik podpory.
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Podpory

Dla dodatkowego podparcia nadbudowanego deskowania
Rasto o wysokosciach deskowania > 3,0 m tacznik
podpory R i stopa podpory umozliwiajg zastosowanie
seryjnych podpér z rury stalowej dla tego przypadku.

/ tacznik podpory R

/ *=4 x $ruba
G z tbem

7-;/ szesciokatnym
M12x30 MuzZ

Otwory plyty przytaczeniowej przytacza podporowego
R umozliwiajg taczenie* ze wszystkimi typami podpor

z rury stalowej firmy Hiinnebeck.

W specjalnych przypadkach mozliwe jest réwniez
taczenie z podporami Alu-Top lub podporami
nastawnymi BKS. Zmontowane podparcie mocowane
jest przy spoinie ptytowej deskowania Rasto,

w przedstawiony sposob.



Podpory

Dodatkowa przeciwnakretka czyni podpore

z rury stalowej wytrzymatg na rozcigganie i sciskanie.

Zakres regulacji
podpory z rury stalowe;j

W zaleznosci od obcigzenia, wysokosci deskowania oraz
zwigzanej z nig dtugosci wyciagniecia podpory, nalezy
dobra¢ typ podpory z rury stalowe;j.

Dla zakresu od 1,50 m do 5,50 m w asortymencie podpor
firmy Hiinnebeck znajduje sie odpowiednie podpory
(patrz tabela obcigzen "Podpory z rury stalowej").

Wazna informacja!

Dopuszczalna sita rozciggajaca sie podpory
z rury stalowej wynosi zawsze 15 kN.

- Przeciwnakretka

Podpora
z rury stalowej

! *=4 x $ruba
. ztbem szesciokatnym

/ M12x30 MuZ

; Stopa podpory

Ptyta stopy podpory (jak rowniez podpora
uchylna R) wyposazona jest w 2 otwory do
mocowania do ptyty denne;.

39



Przemieszczanie dzwigiem

Do wielkopowierzchniowego transportu dzwigowego
deskowania Rasto wolno stosowac tylko haki
transportowe RT. Hak ten mocowany jest zawsze parami
i posiada dopuszczalny udzwig maks. 500 kg. Za pomoca
jednej pary hakdw mozna transportowac ok. 25 m?*
deskowania Rasto.

"

/)

=

i ’f.‘

’
i

u—
faf

i

|

* = Jednostki przemieszczania z ptyta XXL
moga obejmowac¢ maksymalnie 20 m?
deskowania Rasto!
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Kat rozwarcia lin
dzwigowych < 60°
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Przemieszczanie dzwigiem

Hak transportowy RT nalezy zawsze mocowac przy profilu W przypadku plyty Rasto XXL punkt podtaczania haka
bocznym plyty. transportowego do transportu pojedynczego znajduje sie
Jest on mocowany na najwyzszym otworze piyty. w strefie naroznej przy profilach rozporowych.

Mocowanie odbywa sie poprzez wsunigecie bolca Przemieszczane jednostki moga obejmowaé maksymalnie
zabezpieczajgcego w otwor w ptycie. 3 ptyty Rasto XXL.

Z wsunietym do oporu sworzniem wytyczajagcym hak
transportowy RT jest gotowy do uzycia.

Potaczenie ustawionej

Hak transportowy RT e pionowo ptyty Rasto XXL
[r--|
Spoina ptytowa
Gorny otwor w profilach '
brzegowych.
o [~
et N
;: [~d
-F.d:'"\--\_\_\_h\-\_
J
e =
> \ﬁ_ e e
e y
:::x_;{::ﬁx . Wyciagniety
o sworzen wytyczajacy
T |
b ::.x-""'\-\.\_ 5 EH-\""\-\.
i H
e L
-\-H--""\-:_:::\-

Potaczenie ustawionej

Podtaczony hak transportowy RT. poziomo plyty Rasto XXL

. =

Uwaga!
y Sworzen wytyczajgcy musi

by¢ wsuniety do oporu.
=
e

e
- (__.-f"
e -
A g e
r_‘-"-"/
i
o
H'““'a_:
Py
“""'\-u..\_\_\_\_\_ o x o a
] . H-\-..\
0 iy ¢
& I
aq.,_\_\_h:-\::::
7 E‘“ o =.-\\_\ Nalezy koniecznie przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
‘x'"\.__ Haki transportowe RT nalezy stosowac zawsze parami.
\|\~&:ﬁ_ Trzpien wytyczajacy wsuwac do oporu.

Kat rozwarcia lin dzwigowych maks. 60°

Nalezy stosowac wytgcznie materiat pozbawiony wad.
Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu.
Nalezy przestrzegac osobnej instrukcji eksploatacji dla
hakéw transportowych RT.

41



Transport i magazynowanie
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Zawiesia zaladunkowe RASTO

Zawiesie zatadunkowe RASTO Scisle obejmuje czterema petlami

z czterech stron utozone w stos ptyty przy zatadunku lub przemieszczaniu
za pomocg dzwigu. Sprezynujgce czopy ogranicznikowe przy petlach
krawedziowych wchodzg od spodu w karby wzmacniajgce ram elementow
i zapobiegajg tym samym niezamierzonemu wyczepieniu.

Samoczynne wyréwnanie dtugosci zawiesia transportowego RASTO
powoduje rGwnomierne roztozenie obcigzenia.

Zawiesia transportowe RASTO
=,

s

iz \ & — Py Petla
I

Specyfikacja techniczna: -— Plyta Rasto / Takko
o

Petla sktadajgca sie z tasm z tworzywa sztucznego

z podwoéjnym ptaszczem tekstylnym. Udzwig ostemplowany

i oznaczony kolorem. Do petli przymocowany jest ocynkowane,
samozaciskowe urzadzenie ogranicznikowe, do ptyt Takko
wzglednie Rasto. Mozna transportowa¢ maks. 10 ptyt wzglednie
5 ptyt XXL. Udzwig, statycznie, F dop. na pojedynczy element

1000 daN przy ciagnieciu bezposrednim. Dodatkowe \

zabezpieczenie w postaci tasm stalowych nie jest konieczne.
e - *.. Zawiesia zatadunkowe

RASTO



Transport i magazynowanie

Do transportu i magazynowania ptyt Takko dostepny jest
katownik pryzmujacy RT. Z zestawem czterech katownikéw
pryzmujacych mozna potaczy¢ do 8 ptyt (min. 2 ptyty) w jedng
nadajaca sie do transportu jednostke. Nadaje sie ona zaréwno
do transportu dzwigiem na placu budowy, jak réwniez do
transportu wozkiem widtowym na placu magazynowym.

Katownik pryzmujacy RT _
T

! Ptyty Takko

Pierwsza ptyta Takko wkfadana jest poszyciem szalunkowym
w dot kazdym naroznikiem ptyty do dolnej kieszeni katownika
pryzmujacego RT (do oporu) i zabezpieczana trzpieniem
zabezpieczajgcym. Nalezy pamigtac¢ o tym, aby naroznik ptyty
znajdowat sie pod ptyta blaszang katownika pryzmujacego
RT i aby trzpien zabezpieczajacy byt wsuniety do oporu.

Szczegot X

Uniesc trzpien Przy catkowicie wsunietej
zabezpieczajacy do plycie Takko trzpien
wsuniecia najnizszej zabezpieczajgcy opada na
piyty. dot i zabezpiecza wiozong,

plyte Takko.

Nastepnie druga ptyta Takko wktadana jest poszyciem
szalunkowym do gory na ptyty blaszane czterech
katownikow pryzmujgcych. Utworzona w ten sposéb
jednostka pryzmowa nadaje sie do transportu.

Ptyty Takko

Nastepnie pozostate ptyty Takko wktadane sg kolejno
poszyciem szalunkowym do gory.

Nalezy koniecznie przestrzegaé
zalecenh podanych w osobnej
instrukcji eksploatacji katownikow

pryzmujacych RT.
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Instrukcja pracy

Hak transportowy Rasto/ Takko (RT)

Nr art. 548 167
wydanie: listopad 2008

1. Opis poszczegdlnych elementéw
haka transportowego

2. Zastosowanie haka transportowego
Hak transportowy RT stuzy do
transportowania ptyt pojedynczych
Rasto i Takko oraz zespotow ptyt.

3 Sposoéb uzycia

— Do podnoszenia ptyt lub zespotéw
nalezy uzywaé zawsze dwéch
hakow RT.

— Hak transportowy pozwala na
przenoszenie duzych potaczen
sktadajgcych sie z elementow Rasto
lub Takko do 25 m®.

— Kat tancuchow lub lin podnoszacych
powinien wynosi¢ co najmniej 60°
(jak na rys. 2).
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Ucho
zawiesia

Tabliczka |
znamionowa

Rys. 1 ]

Rys. 2
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Rys. 3

hak dzwigowy RT

ksztattownika
krawedziowego

m i trzpien zabezpieczajacy
(wyciagniety)

Rys. 4

trzpien zabezpieczajacy
(catkowicie wsuniety)

Hak transportowy Manto moze by¢
wykorzystywany do podnoszenia
pojedynczych ptyt oraz elementéw o duzej
powierzchni zmontowanych z pojedynczych
ptyt (rys. 2), przy czym maksymalny udzwig
jednego haka nie moze przekroczy¢
wartosci

500 kg (5 kN)

Hak transportowy zostat zaprojektowany do
przenoszenia ciezaréw nie
przekraczajacych ww. wartosci.

Nie przekraczaj dopuszczalnego
udzwigu haka!

Hak transportowy RT powinien by¢
instalowany do gérnego otworu pionowego
ksztattownika krawedzi ptyty. Hak nalezy
zawsze podtgczac do ztacza ptyt (nie do
zewnetrznego ksztattownika
krawedziowego) zespotu.

1. Wyciagna¢ trzpien
zabezpieczajgcy (rys. 3).

2. Wsunag¢ hak do ztacza ptyt.

3. Wiozy¢ catkowicie trzpien
zabezpieczajacy (rys. 4).

Jezeli trzpieh nie chce wej$é, nalezy lekko
ruszy¢ hakiem.

Nalezy zawsze sprawdzi¢ koncowe
potozenie trzpienia zabezpieczajgcego!
Podnoszenie ptyt przy nieprawidtowo
wiozonym trzpieniu jest niebezpieczne i
moze spowodowac jego uszkodzenie!
Przed ponownym uzyciem haka wymienic
uszkodzony lub skrzywiony trzpien!

4. Przeglady i serwisowanie

Przy sprawdzaniu haka transportowego
nalezy bra¢ pod uwage wszystkie
obowigzujace przepisy dotyczace
bezpieczenstwa urzgdzen transportowych
pracujgcych pod obcigzeniem i uzywanych
do podnoszenia tadunkow np.
obowigzujaca norma w Niemczech to:
(VBG 9a) z 1 stycznia 1993. Spetnia on
rowniez wymagania ,Wytycznych dla
urzgdzen magazynowych" (ZH 1/428),
wydanie 10/1988.
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4.1. Zakres przegladu

Nalezy wyrézni¢ 4 typy przegladdéw:

LKontrola przed uzyciem” przeglad
przeprowadzany jest przed pierwszym
uzyciem w 100% i wykonuje go producent.
Potwierdzeniem jest tabliczka znamionowa.

-Regularne przeglady” obejmujg generalnie
ogledziny i kontrole niektérych parametrow.
Przeglad przeprowadzany jest w miejscu
uzytkowania haka przynajmniej na
poczatku dnia roboczego. Wytyczne
dotyczace tego przegladu podane sg
ponizej.

»,Coroczny przeglad” - obejmuje doktadne
ogledziny i kontrole parametrow.

~Przeglady nadzwyczajne” -
przeprowadzane kazdorazowo w przypadku
nieprzewidzianego zdarzenia.

4.2. Wytyczne dot. ,Regularnych
przegladoéw”.

- Nalezy zbada¢ ogdlny stan przyrzadu
oraz jego zdolnos¢ do pracy.

- Specjalng uwage nalezy zwrdcié na
obecnos$¢ tabliczki znamionowej, pekniecia
spawow, slady korozji, odksztatcenia i stan
sprezyny trzpienia zabezpieczajgcego.

- Nalezy upewnic sie, iz trzpien
zabezpieczajacy nie zostat zdeformowany.
Skrzywienie / odksztatcenie trzpienia
zabezpieczajgcego moze swiadczy¢ o jego
przecigzeniu.

W takim przypadku haka nie wolno
dalej uzywaé!

Trzpien zabezpieczajacy musi mieé
swobode ruchu przy wktadaniu i
wyjmowaniu.

— Ewentualne zabrudzenia (np. resztki
betonu) nalezy doktadnie usuwac.

— Nalezy réwniez sprawdzi¢ szerokos¢ ,a”
ucha zawiesia (patrz rys. 5).

Jezeli szerokosé ,a” nie miesci sie w
granicach toleranciji tj. 50+/- 2,0mm,
oznacza to, ze ucho zawiesia haka
transportowego Manto zostato przecigzone.
Niezwtocznie nalezy zaprzesta¢ uzywania
takiego przyrzadu, odpowiednio go
oznaczajac, jako niezdatny oraz izolujgc
przed przypadkowg prébg uzycia.
Nastepnie nalezy powiadomi¢ i przekazac
hak wtasciwej placowce HUNNEBECK
celem przeprowadzenia szczegoétowej
inspekcji i ew. naprawy.
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Rys. 5

wymiar a = 50 mm: hak jest ok.
wymiar a < 50 mm: hak zostat przecigzony,

lecz zdatny do dalszego uzytku.

wymiar a £ 48 mm:‘ nie wolno uzywac haka!




5. Ostrzezenia

- Dwa haki transportowe RT nalezy podpig¢ do haka dzwigowego za pomoca 2-pasmowych, atestowanych tancuchow
o odpowiedniej dtugosci.

- tanhcuchy nie moga by¢ skrecone.

- Oba haki tancucha podnoszacego muszg mie¢ mozliwos¢ tatwego poruszania sie w uchu o podnoszenia.

- Podczas podnoszenia wszystkie haki i ucha powinny by¢ ustawione w prawidtowym potozeniu.

- Mozna uzywac¢ wytgcznie hakéw/tancuchéw wyposazonych w elementy zabezpieczajace przed przypadkowym
odpieciem.

- Hak odpig¢ po odpowiednim zabezpieczeniu ptyty przed przewrdceniem.

- Nie wolno uzywa¢ haka RT do transportowania ptyt w zwigzanych stosach.

- Przebywanie w strefie niebezpiecznej (= pod elementami podnoszonymi przez dzwig) jest zabronione

Naprawy haka RT moga by¢ wykonywane wylacznie przez producenta.
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